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NANOTECHNOLOGIE, BEZKOBALTOVÉ PASIVACE A P ŘÍMÉ 
PASIVACE Zn A Al SLITIN OD FIRMY COVENTYA 

 
Jiří Slivanský 
COVENTYA 

 
Úvod 
Již v roce 2005,kdy si našla nanotechnologie svoje místo na trhu,vyvinula Coventya svojí první nanopasivaci 
LANTHANE TR 175.Od července 2010 nabízí Coventya bezkobaltovou variantu pod názvem LANTHANE 175 
CF.Bezkobaltové verze pasivací nabízí Coventya pro všechny druhy povrchových úprav,od modré pasivace na Zn 
až po černou pasivaci na ZnNi. 
Další z široké nabídky pasivací jsou přímé pasivace na zinkové a hliníkové slitiny.I zde jsou k dispozici 
bezkobaltové varianty. 
 
LANTHANE TR 175 a LANTHANE 175 CF 
 
Přípravky LANTHANE TR 175 a LANNTHANE 175 CF byly vyvinuty jako pasivace pro elektrolyticky vyloučené 
povrchy zinku jako záruka vysoké korozní odolnosti. 
Vytváří pololesklý až lesklý rovnoměrný film, lehce duhující s obsahem nanočástic po jediném ponoru. 
Může se použít pro bubnové, závěsové a společné postupy. 
 

• Pasivace LANTHANE TR 175 a LANNTHANE 175 CF jsou bez obsahu Cr6+ 
• LANTHANE TR 175 a LANNTHANE 175 CF vykazuj pozoruhodné výsledky v testech solnou mlhou, více 

než 200 hodin bez bílé koroze i po teplotním šoku při 150°C na alkalicky vylou čených zinkových vrstvách, 
240 h do bílé koroze pro závěsové pokovení alkalickým zinkem dokonce i po tepelné úpravě 24 h, 120° C. 

• LANTHANE TR 175 obsahuje 0,6 - 1,0 mg/dm2 chrómu, 0,08 mg/dm2 kobaltu a 1,0 – 2,0 mg/dm2 oxidu 
křemičitého (SiO2). 

• Vrstva LANTHANE 175 CF obsahuje 0,6 - 1,0 mg/dm2 chrómu a 4,0 – 6,0 mg/dm2 oxidu křemičitého 
(SiO2). 

 
LANTHANE TR 175  a LANTHANE 175 CF  –  pracovní podmínky (bez teplotního šoku) 
 

Buben Závěs Společné  
Parametr Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí Optimum Rozmezí 
Lanthane TR 
175 a 175 CF 
díl A 

 
100 ml/l 

 
90 – 110 ml/l 

 
100 ml/l 

 
90 – 110 ml/l 

 
150 ml/l 

 
130 – 180 ml/l 

Lanthane TR 
175 a 175 CF 
díl B 

 
80 ml/l 

 
70 – 100 ml/l 

 
80 ml/l 

 
70 – 100 ml/l 

 
90 ml/l 

 
70 – 110 ml/l 

 
pH 

 
2,0 

 
1,8 – 2,2 

 
2,0 

 
1,8 – 2,2 

 
2,0 

 
1,8 – 2,2 

 
Teplota °C 

 
30 

 
25 – 35 

 
30 

 
25 – 35 

 
30 

 
25 – 35 

 
Čas ponoru 

 
60 

 
40 - 90 

 
60 

 
40 - 90 

 
15 

 
10 – 30 

 
Míchání 

 
Otáčením bubnu/koše 

 
Vzduchem nebo čerpadlem 

 
Čerpadlem 

 
Princip samohojivého účinku: 
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S přibývající dobou lze předpokládat,že se u nás,stejně jako v celé Evropské unii, bude zvyšovat poptávka na 
přímou pasivaci zinkových a hliníkových slitin. Coventya má v portfoliu pro uspokojení potřeb zákazníků připraveny 
opět verze s kobaltem i bez kobaltu. 
 
LANTHANE VS 621 
 
Přímá pasivace bez obsahu Cr6+,speciálně vyvinutá na zvýšení korozní odolnosti pro hliníkové a zinkové slitinové 
povrchy.Vytváří tenkou pasivační vrstvu Cr3+na povrchu,která má irizující vzhled a poskytuje výbornou korozní 
odolnost při testech v solné mlze.Vyloučená vrstva obsahuje 1 – 3 mg/ dm2 Cr v závislosti na slitinách hliníku a 
zinku.      
 
Parametr Rozsah Optimum % objemu 
LANTHANE VS 621 díl A 180 – 120 ml/l 100 ml/l 10 
LANTHANE VS 621 díl B 35 – 43 ml/l 40 ml/l 4 
Teplota 38 – 43 °C 40°C  
pH 3,3 – 4 3,8  
Čas ponoru 2 – 5 minut V závislosti na slitinách 
 
Teplota pod 35°C zpomaluje pasivaci a nezaru čuje dostatečnou korozní odolnost 
Nízké pH leptá hliník a vysoké pH zpomaluje rychlost vylučování pasivace 
Síla vrstvy může být regulována délkou ponoru 
Korozní odolnost kolísá v závislosti na slitinách od 180 – 800 hodin v solné mlze 
 
LANTHANE 613.3 LUMIA 
 
Přímá,čirá,slabě irizující pasivace bez kobaltu a niklu.Poskytuje tenkou pasivační vrstvu s nízkým elektrickým 
odporem.Odolnost proti korozi se pohybuje od 96 – 1000 hodin v solné mlze v závislosti na slitinách. 
 
Parametr Rozsah Optimum 
LANTHANE 613.3 díl A 90 – 110 ml/l 100 ml/l 
LANTHANE 613.3 díl B 70 – 80 ml/l 75 ml/l 
Teplota 38 – 42°C 40°C 
pH 3,3 – 3,9 3,5 
Čas ponoru 2 – 5 minut 2 – 5 minut 
 
Účinnost lázní LANTHANE VS 621 a LANTHANE 613.3 LUMIA je velmi podobná,srovnatelná s pasivacemi 
obsahujícími Cr6+. 
Pro správnou funkci těchto pasivací je důležité mít zboží před vlastní pasivací dobře předupravené.K tomuto účelu 
nabízí Coventya vhodné přípravky,které zaručí ve spojení s následnou pasivací potřebnou korozní odolnost.    
 
Závěr 
Na zvýšení korozní odolnosti lze použít pro pasivace,které obsahují nanočástice,kobalt i ty bezkobaltové celou 
paletu TOP COATů řady FINIGARD.V naší nabídce jsou transparentní,černé i obsahující lubrikanty ke snížení 
součinitele tření. 
 
 
 
 
 




