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     Operace odmašťování je nedílnou součástí procesu přípravy povrchu materiálu před každou aplikací systému 
protikorozní ochrany. Výchozí stav povrchu dílce může být velmi rozdílný z pohledu znečištění. Jedná se             
o znečištění nebo stav povrchu, který je chemicky propojen s materiálem např. okuje a korozní zplodiny nebo       
o nečistoty, které nemají chemické propojení se základním materiálem, kam patří mastnoty, prach, anorganické 
soli apod. (jsou k povrchu vázány fyzikálními silami) a právě tyto nečistoty můžeme odstranit odmašťováním.  
     Technologických procesů sloužících k odstranění nežádoucích látek z povrchu je celá řada. Každý z těchto 
procesů je charakteristický tím, že produkuje větší nebo menší množství odpadních vod s poměrně vysokou 
koncentrací anorganickým látek a dalšího odpadu obsahujícího ropné látky, které je třeba následně likvidovat. 
Nezanedbatelnou položkou u procesu odmašťování jsou energetické náklady, protože většina těchto přípravků 
má velmi dobrou účinnost právě za zvýšené teploty.  
 
Co je to ENPREP BIOCLEAN? 
     Jedná se o odmašťovací lázeň vhodnou pro ponorové i postřikové odmašťování, která v sobě prakticky spojuje 
dva procesy. První proces se týká vlastního odmaštění povrchu, které je zabezpečeno tenzidovou složkou 
obsaženou v lázni. Tenzidová složka reaguje emulgačně s mastnými nečistotami a odstraňuje je z povrchu zboží. 
Druhý proces je představován biologickou složkou, která vytváří optimální prostředí pro růst mikroorganismů, 
které jsou schopny metabolicky rozkládat emulgované oleje v tenzidové směsi. Rozklad emulgovaných nečistot 
probíhá aerobním způsobem, za přítomnosti kyslíku a produktem tohoto rozkladu je oxid uhličitý a voda. Tímto je 
koncentrace odmaštěných olejů a mazadel v odmašťovací lázni udržována na velmi nízké úrovni. Prakticky si 
můžeme tento stav přirovnat k téměř stále nově nasazené tenzidové odmašťovací lázni. 
     Aditiva použitá v procesu ENPREP BIOCLEAN neobsahují žádné speciální kultury, ani geneticky upravené 
mikroorganismy! Biologického rozkladu olejů je dosaženo přírodními mikroorganismy, které jsou přítomny           
na zboží a vneseny do lázně! Pokud se tyto mikroorganismy dostanou do nevhodného prostředí (kyselého nebo 
silně alkalického) dochází k jejich úhynu a tím je zajištěno, že tyto mikroorganismy se nevyskytují v následných 
procesech při vytváření galvanického povlaku. 
     V praxi to pak dále znamená, že při vhodných pracovních podmínkách a udržení správného pracovního 
prostředí pro mikroorganismy může být životnost této odmašťovací lázně téměř neomezená. Koncentráty 
dodávané pro proces ENPREP BIOCLEAN, a také odmašťovací roztoky z nich připravené neobsahují žádné 
těžké kovy, kyanidy, sloučeniny Cr6+  ani organická komplexotvorná činidla. Oplachové vody po této odmašťovací 
lázni se likvidují jako slabě alkalické odpadní vody. Pokud by došlo k likvidaci samotné odmašťovací lázně, pak 
tato probíhá standartně jako u běžné slabě alkalické odmašťovací lázně neutralizací. 
     V porovnání pracovních podmínek s klasickými alkalickými odmašťovacími lázněmi je největší rozdíl 
v provozní teplotě. Teplota je u klasických odmašťovacích postupů jedním z významných faktorů, které mají vliv 
na dobrou účinnost. Obecně se dá říci, že čím vyšší teplota u klasického alkalického odmašťování, tím lepší 
výsledky odmašťovacího procesu. Tento parametr má velký vliv na hospodárnost procesu a především 
energetické náklady. Tyto představují významnou nákladovou položku u procesu chemického odmašťování a 
vždy je třeba najít optimální poměr mezi koncentrací aktivních složek v odmašťovací lázni a provozní teplotou. 
  
Teplota. 
     Optimální teplota pro vytvoření dobrých pracovních podmínek pro mikroorganismy se pohybuje do  45 oC. 
Tenzidové složky odmašťovací lázně mají při této teplotě velmi dobrou účinnost a zajišťují kvalitní odstranění 
všech emulgovatelných nečistot na povrchu upravovaného zboží. Snížení teploty řádově o desítky stupňů 
představuje významné snížení energetických nákladů. Současně snížení teploty má za následek snížení 
odpařování a emisí z odmašťovací lázně a přispívá ke zlepšení pracovního prostředí. 
 
Zařízení 
     Na vany nebo jejich vyložení je možné použít materiály odolávající alkáliím (PVC, PP, PE, nerez) s tepelnou 
odolností do 60 °C. Doporučuje se pohyb lázně, který je zajištěn vzduchováním. Vzduchování má rozhodující vliv 
na vytvoření vhodného prostředí pro mikroorganismy, protože biologický rozklad olejů probíhá za přítomnosti 
kyslíku !  
Výhodné řešení vzduchování jak z pohledu účinnosti tak také z pohledu investičních nákladů představuje čeřící 
registr, který se běžně používá v biologických čistírnách odpadních vod, a který zajišťuje tvorbu dostatečného 
množství vzduchových mikrobublinek. 
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Je možné také pracovat s přídavným zařízením “BIOCLEAN MODUL H”, který provádí potřebné provzdušňování, 
automatické dávkování chemikálií a udržování pH. Použitím modulu se provoz odmašťovací lázně stává plně 
automatickým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnota pH lázně 
     Kontrola pH je jeden z  nejdůležitějších parametrů pro provoz této lázně. Po nasazení nové lázně je hodnota 
pH okolo 10 a musí být nastavena na rozmezí 8,8 až 9,4. Pokud je používán BIOCLEAN MODULE H, hodnota 
pH se nastaví automaticky prostřednictvím řídícího panelu pH Modulu. Pokud je pH příliš vysoké, činnost 
mikroorganismů se zpomaluje a může se nám objevit nezemulgovaný olej na hladině. 
Pokud se pH sníží pod 8,8 mikroorganismy se stávají hyperaktivními a výrazně napadají tenzidový systém. 
Spotřeba tenzidů pak může být většinou vyšší než je nezbytné. 
 
Doba a účinnost odmašťování 
    Doba odmašťování závisí na stupni znečištění odmašťovaných dílců a druhu konzervace nebo mazadla. 
Obecně řečeno, 5 až 10 minut je dostatečná doba pro odmaštění všech běžně znečištěných materiálů. 
Z používaných mazadel je problematické odstraňování leštících past a vodorozpustných laků, kde použití 
biologické odmašťovací lázně je třeba odzkoušet případ od případu. 
 
Odpady 
     Použití biologické odmašťovací lázně výrazně redukuje množství odpadu u operace chemického odmašťování. 
Výzmaným způsobem se snižuje produkce kalů vznikajících při neutralizaci a likvidaci koncentrované klasické 
alkalické lázně a také tvorba kalů přímo v odmašťovací lázni je drasticky omezena, protože ropné látky se 
působením baktérií rozkládají na oxid uhličitý a vodu. 
 
Proces biologického odmašťování ENPREP BIOCLEAN přináší ve srovnání s alkalickou odmašťovací lázní celou 
řadu výhod, které se projeví především ve výrazných materiálových a energetických úsporách. Nezanedbatelná 
je také skutečnost, že se jedná o ekologický proces, který výrazným způsobem redukuje tvorbu a produkci 
odpadů a přispívá k ochraně životního prostředí. 




