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Využití sví čkových filtra čních vložek PP EKOFIL, filtra čních tkanin 
a ochranných oblek ů OPO v galvanizovnách. 

 
Ing.Vladimír Dušek, Ing.Václav Polák  

Sintex, a.s. Česká Třebová 

1 VINUTÉ  SVÍČKOVÉ  PP  FILTRAČNÍ VLOŽKY EKOFIL 
 

 
1.1 VYUŽITÍ  A  VLASTNOSTI 

Vinuté filtrační vložky slouží jako náplně do svíčkových filtrů (pouzder) k filtraci kapalin a plynů 
znečištěných mechanickými nečistotami. Jsou vyrobeny z perforované polypropylenové dutinky, na kterou je 
navinuto polypropylenové hedvábí nebo polypropylénová stříž.  

Vysoká chemická odolnost vláken i dutinek umožňuje použití filtračních vložek ve filtrech pracujících            
s agresivními kapalinami. Konstrukcí návinu vložek dosahují svíčkové filtry velmi dobrých hydrodynamických 
vlastností (nízká  tlaková ztráta, vysoká rychlost filtrace) při vynikajícím filtračním efektu a vysoké účinnosti 
filtrace. 
 
1.2 PROVEDENÍ: sériově se vinuté svíčkové filtrační vložky  vyrábějí jako jednovrstvé, 
 t.j. z jednoho typu vlákna v návinu  a dodávají se ve třech základních provedeních : 
♦ standardní technologie   označené jako: typ S; SK 
♦ speciální technologie     typ O 
♦ speciální čisté a potravinářské technologie     typ O/L; O/L/K 
 
Tyto vinuté svíčkové filtrační vložky  jsou vhodné pro všechna filtrační pouzdra vyráběná v ČR a pro většinu 
pouzder dovážených. 
 
1.3 Parametry standardních sví čkových filtra čních vložek : 

- délka:                5“ – 125 mm; 10“- 250 mm - vnitřní průměr:            28 mm 
- vnější průměr:                     61 mm                                          - porezita:            0,5 - 100 µm 
 
1.4 SPECIÁLNÍ TYPY: 

Pro některá filtrační pouzdra zahraniční výroby se vyrábějí  svíčkové filtrační vložky v upravených délkách:123; 
125; 245; 250;500; 750; 1000 mm   

- vnější průměr:                    50 - 115 mm   - porezita:           0,5 - 150 µm 
 
Na zakázku je možno vyrobit vložky dvou nebo třívrstvé s různou porezitou v jednotlivých vrstvách a s různým 
průměrem návinu, délky nebo i použitím jiného materiálu než je PPh či PPs  jako např. – bavlna ( B ), 
polyesterová stříž ( PE ) a to  jak pro standardní technologie TYP  S  či  SK nebo pro speciální technologie  TYP 
O.  
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Vyrábíme také vinuté uhlíkové filtra ční vložky a vložky s aktivním uhlím   
- v délkách 250 – 1000 mm . 
 
1.5 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE (sériová výroba) 
 

ZNAČENÍ SK S O O/L 
 
Max. teplota použití(°C) 
 
Použitý materiál: vlákno 
                        dutinka 
Rozměry:  
Délka (mm) 
průměr návinu (mm) 
vnitřní prům. dut. (mm) 
 
Porezita    (µm) 
/velikost částic/ 
 
Max. obsah příměsí (%) 
 
Odolnost vůči pH 

 
60 
 

PPs 
PP 

 
250 
61 
28 
 

1;3;5;10;20;30;50
100 

 
0,7 

 
1 - 14 

 
60 
 

PPh 
PP 

 
125 ; 250 

61 
28 
 

0,5;1;3;5;10;20; 
30;50;100 

 
1 
 

1 - 14 

 
60 
 

PPh 
PP 

 
125 ; 250 

61 
28 
 

0,5;1;3;5;10;20; 
30;50;100 

 
0,1 

 
1 - 14 

 
60 
 

PPh 
PP 

 
125 ; 250 

61 
28 
 

0,5;1;3;5;10;20; 
30;50;100 

 
0,05 

 
1 - 14 

 
Vhodné pro technologie 
 
 
Oblast použití: průmysl 

 
standardní 

 
 

♦ chemický 
♦ elektrotech. 
♦ fotografický 
♦ galvanotech 
♦ zemědělský 

 
standardní 

 
 

♦ chemický 
♦ elektrotech. 
♦ fotografický 
♦ galvanotech 
♦ zemědělský 

 
speciální 

 
 

3. chemický 
4. elektrotech. 
5. fotografický 
6. galvanotech 
7. zemědělský 
8. kosmetický 
9. farmaceuti. 

 
speciální čisté a 

pro styk s 
potravinami 

 
- potravinářs. 
- kosmetický 
- farmaceutic. 
- zdravotnictví 
- ostat. speciel. 
      čistý prům. 

 
 
1.6 VÝKON FILTRŮ (1 vložka délky  250 mm) 
 

PRŮTOK (m 3/hod) 
Porezita filtra ční vložky ( µm) 

 
TLAKOVÝ SPÁD  

(∆∆∆∆p, kPa) 0,5 1 3 5 10 20 30 50 100 
10 0,12 0,24 0,35 0,45 0,60 0,65 0,70 0,95 1,05 
50 0,70 1,20 1,80 2,10 2,40 2,50 2,70 3,30 3,70 
100 - 2,00 - 3,00 3,90 - - 5,20 5,90 

 
Povolená odchylka:  ± 20 % 
Průtočné množství je závislé na:      - porezitě filtrační vložky 
    - tlakovém spádu 
    - druhu kapaliny (viskozita) 
    - stupni znečištění 
    - spektru velikosti částic 
    - konstrukci návinu filtrační vložky 
    - zanesení filtrační vložky 
    - filtračním systému 
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1.7 ODOLNOST FILTRAČÍCH VLOŽEK (PP dutinka  a PP vinutí) 
 

ZNAČENÍ S; SK O O/L 
 
♦ Potraviny (pitná voda, alkohol. a ne-alkohol. 

nápoje, oleje, …) 
♦ Organická rozpouštědla 
♦ Minerální oleje 
♦ Organické a minerální kyseliny  1) 

♦ Alkalické roztoky 
♦ Mikroorganismy 
♦ Roztoky organických a minerálních solí 
♦ Slabě oxid. látky 
♦ Silně oxid. látky (chlór) 
♦ Vodní pára 

 
    nevhodné 
 
    + 
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    ++ 
    + 
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    _ 

 
    nevhodné 

 
    + 
    ++ 
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    ++ 
    ++ 
    ++ 
    + 
    _ 
    _ 

 
    ++ 

 
    + 
    ++ 
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    ++ 
    ++ 
    ++ 
    + 
    _ 
    _ 

 
1)  Mimo koncentrované kyseliny sírové a dusičné 
++  velmi dobrá     +  dobrá     -  nedoporučuje se  
 
1.8 PRACOVNÍ PODMÍNKY: 

♦ Doporučený vstupní tlak do 0,5 MPa. 
♦ Doporučená teplota vnějšího prostředí a filtrovaného média do 60 °C a nesmí klesnout pod bod tuhnutí 

filtrované kapaliny. 
♦ Filtrační vložka musí být ve filtračním pouzdře uložena se zárukou správného utěsnění, aby nedocházelo        

k podcházení částic 

2   FILTRAČNÍ  TKANINY (FTk) 

 
 
2.1   MATERIÁL FTk :   

         Sintex,a.s. vyrábí filtrační tkaniny a technické textilie ze 100% PESs, PESh, POPs, POPh, aramidů, bavlny 
a jejich směsí, případně vzájemných kombinací. 
 
  VYUŽITÍ FTk  ( jako filtra ční medium ) : 

� u rukávcových impulsních filtrů jak s mechanickým oklepem, tak i vzdušným proplachem 
� u kapsových filtrů 
� u kalolisů od pH 1-14 
� u filtrace pitné a užitkové vody 
� u anodových krytů ( sáčků ) v galvanických lázních 
� na separátory do alkalických baterií 
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        Filtrační tkaniny nabízíme i pro vyšší teploty a to z aramidových vláken. Je zabezpečován i vývoj filtračních 
tkanin dle požadavků zákazníka. Dle potřeby a požadavků zákazníka zajišťujeme ušití anodových sáčků  či 
kapsových filtrů. 
 

 

 

O P O - TKANINA NA OCHRANNÉ PRACOVNÍ OD ĚVY PRO PRÁCI S KYSELINAMI, HYDROXIDY A JINÝMI 
ŽÍRAVINAMI 

 

 
  MATERIÁL : 

       Tkanina je vyrobena ze 100% polypropylénového vlákna bavlnářského typu a s úpravou, která zajišťuje 
nepropustnost běžných anorganických kyselin, louhů a jiných oxidačních činidel.  
 
   POUŽITÍ : 

Polypropylenová tkanina OPO vyhovuje, dle ČSN EN 13034 +A1,  zkouškám v odolnosti  materiálu proti 
pronikání (penetraci) kapalin:  
- klasifikace podle odpudivosti vůči kapalinám – třída 2   

      - klasifikace podle odolnosti proti penetraci (průniku) kapalin – třída 3 
Tato tkanina je určena pro  výrobu ochranných oděvů pro pracující v chemickém průmyslu a všude tam, 

kde mohou pracovníci přijít do přímého styku s kapalnými oxidačními činidly, kyselinami a louhy.Oceňovanými 
vlastnostmi této tkaniny oproti konkurenci, jsou prodyšnost a příjemný omak. 

 
   DOPORUČENÍ :                                                                        

 Ochranná  funkce  oděvů zůstává zachována jen při dodržování doporučeného způsobu praní a užívání. 
 Je  nutné oděvy udržovat v čistém stavu. Doporučuje se praní při teplotě 60°C, resp. chemické čištění v benzínu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




