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Vroce 2017 ma byt definitivni konec s Sestimocnym chromem pro dekorativni
pokovovani. Je to velice radostnd zprava pro veskerou obsluhu lazni s Sestimocnym
chromem. Vétsinu provozovatell stihaji otazky ohledné kvalitni, cenové dostupné nahrady
za pomémeé bezprobléemovy provoz stavajicich chromovych lazni. Ka2da nova ekologicky
Setrnéjsi metoda v galvanickém pokovovani je provazena podobnymi otazkami. Princip
trojmocného dekorativniho chromovani je znam jiz pfes 40 let. Nase firma se zacala zabyvat
trojmocnym dekorativnim pokovovanim od poloviny 70 let minulého stoleti. Prvni systémy
vylutovaly pomérmné tmaveé poviaky a trpély nejrizngSimi provoznimi  zaludnostmi.
MacDermid od poatku vyvijel a prosazoval systém na siranové bazi. Lazné tohoto typu jsou
jednoduché na obsluhu, newvy2aduji chlazeni elektrolytu a nejsou agresivni  vOgi
technologickému zazemi. To vie jsou wvelké vyhody oproti chloridovym laznim, které
provozuji konkurenéni firmy.

Rozdéleni trojmocnych chromovacich lazni podle barvy poviaku.

V dnesni dobé se moderni automobilky snazi pfizpdsobovat nejriznéiSim trendum a
jednim z takovych trendl je tmavé respeklive rizné koufové zabarveni chromového poviaku.
Jednim z pfiklad( je tfeba BMW mini, elektrické verze Renaultu, Nisanu. Nase firma nabizi
celou skalu tmavych chromowych poviakd. Tmaveé chromove poviaky lze kombinovat
s libovolnymi variacemi elektrolytickych niklovych (satéenove, lesklé aj) poviaki a tim je
celkove portfolio jesté Sirsi. Velkou vyhodou je snadna obsluha lazni. Lazné jsou bez
Sestimocneého chromu a svym chovanim spiSe pfipominaji niklove lazné. Jsou tedy pomé&rné
snadno implementovany do stavajicich linek. Lazné jsou prakticky uzivany v USA, Francii,
Velke Britanii, Mémecku, WRali. Jejich hlawmni wyuiiti je pro automobilovy pramysl a
nabytkafsky pramysl. NejpouZivanéii varianty trojmocného dekorativniho pokovovani jsou
lazné Trimac |l a Twilite.

Trojmocny chrom TriMac lll. = perfektni nahrada za Sestimocny chrém



TriMac |l je troymocna chromovaci lazen pro dekorativni pokoveni. Lazen ma vylepSenou
rychlost nanaseni a Siroké operacni parametry. Barva chromoveé vrstvy je téméf totoZna
s barvou povlaku z Sestimocného chromu. Vyznaluje se mnohem lepsi Gcinnosti v niZSich
proudovych hustotach nez Sestimocné chromové lazné. Lazen je citiva na kontaminaci
Zeleza, které je potfeba drzet v rozmezi 0 — 20 mg/l. Pro jeji chod je tfeba pouzit ionexovou
kolonu na &isténi. Vylougeny povlak neni pasivni jako v pfipadé poviaku ze Sestimocného
chrému. Je vhodné pokovene zbozi nechat alespof par dni v suchu a teple — tim si zajistit
trvalost kvality poviaku pfirozenou pasivaci.

Pouzivané nastaveni lazné:

Rozsah Doporuéeno
TriMaclll Conducitvity salts 250 - 320 g/l 300 g/l
TriMaclll Part 1 120 = 240 mil/l 150 mi/l
Celkovy obsah Cr kovu 10 - 20 g/l 12 g
Hustota Me vyS5inez 1,3 1,2
TriMaclll Initial 10 mifl
TriMaclll Wetter 3 miA
Teplota 50 - 65 °C 585 *C
pH 32-38 35
Katodova proudova hustota 7 =15 A/dm2 10 A/dm2
Mapéti AZdo 12V
Pohyb lazné ::&i :;tduchnvani nebo jemné mechanické

Praktické zkusenosti z instalace v Ceské republice

Instalace lazné& byla provedena v prvnim étvrtleti lofiského roku. Instalace byla provedena
na provoze, kde se pokovuje trubkovy material. Od zagatku bylo tedy jasné, Ze je potfeba
zajistit provoz [azné tak, aby nedochazelo ke kontaminaci 2elezem a niklem. Rozhodli jsme
se, Ze pouiijeme lonexové Cisténi lazné. Jako naplh do ionexovych kolon jsme pouZili
doporuéeny Resin no. 1. Vybrali jsme tento resin z davodu jeho selektivnich schopnosti.
DokaZe pohlcovat Cu, Ni a Fe. Resin No. 1 se regeneruje pomoci NaOH a H:S04. Na lazen
o objemu 3000 litrd jsme pouiili lonexovou kolonu se dvéma nadobami o objemu 2 x 35 Iitrd.
Pfi pokovovani dilcd, které nemaji vnitfni plochy, pracovala ionexova kolona bez problémd.
Hodnota Zeleza v lazni se drZela okolo 8 mg/l. Pfi pokovovani trubkového materialu se po
jedné sméné prudce zvysila hodnota 2eleza v lazni a2 na 20 mg/l. P této hodnoté se zadal



projevovat defekty na poviaku: hnédé skvmy a mensi G&innost v oblastech ni2si proudove
hustoty. Nejprve jsme zvysili pritok lazné skrz ionexovou kolonu. Dosahli jsme sice lepsiho
vysledku, ale Ocinnost kolony byla po 24 hodinach prakticky nulova a obé nadoby
potfebovaly regeneraci. Regenerace trva 12 — 20 hodin. SniZili jsme tedy pratok na pavedni
hodnotu a rozhodli se, Ze pfidame jesté jednu ionexovou nadobu. Tentokrat pouze v objemu
10 litrd, ale s jinou napini Fe resin. Fe Resin je pouze na &sténi lazné od 2eleza. Neda se
regenerovat a tudi se, po jeho naplné&ni musi vyménit. S touto zménou ji2 trubkovy program
na chromovaci lazni bé&2i bez problémd. Pro bezproblémovy chod lazné je tedy zapotfebi
ionexova kolona na méd a nikl a separatné je potfeba mala kolona na Zelezo. Na jednu
naplti pii 2 sméném trubkovém programu &isténi funguje 5 - 7 dni.

Trojmocny chrom Twilite = Luxusni koufova barva povlaku

Twilite je trojmocna chromova lazen, kitera vyluuje stfedné tmavé poviaky s koufowym
efektem. Twilite je lazen, ktera se snadno udriuje. Lazen je perfektné kompatibilni s vétsinou
niklovych povlakl. Lazen je oblibena v nabytkafském promyslu. V Evropé je nasazena
pfedeviim v Itali, Spanélsku a ve Velké Britanii.

Pouzivané nastaveni lazné:

Rozsah Doporuéeno
Twilite Conducitvity salts 250 - 280 g/l 250 g/l
Twilite Part A Maint. Additive 75 =120 mi 100 mil
Twilite Part C Maint. Additive 30 mi
Twilite Initial additive 10 mifl
Twilite Wetter 2 mif
Teplota 50 =60"C 55 °C
pH 34-38 3,5
Katodova proudova hustota 5 = 10 A/dm2 T Aldm2
Mapéti AZdo12V
Pohyb lazné ::Ri :izduchnvani nebo jemné mechanicke






