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Pro rok 2015 pfichazi MacDermid v oblasti funkénich poviakl nejvyssi tidy s nékolika velmi
zajimavymi inovacemi i zcela novymi laznémi. Pomoci tohoto &lanku chceme seznamit
ctenafe s moZnostmi, kleré nejnovéjSi technologie nabizeji a jaké vyhody ztoho pro
uzivatele plynou. Velkou pozormost vénujeme ekonomice téchfo technologii, nebot’ pravé
dobra ekonomika galvanickych lazni & postupu je jednim z dilezitych aspekiu pro posunuti
se od stavajicich technologii k novéjsim, modernéisim a vykonnéjsim laznim.

a) Slitinové lazné Enviralloy Ni

1. ,Enviralloy Ni 12-15% inovovana verze ,Enviralloy Ni12-15 G2*
2. ,Enviralloy NiSpeed” nova lazef uréena pro zavés

3. ,Enviralloy NiFlex® inovovana verze ,Enviralloy NiFlex 12*

Viechny tyto alkalické lazné jsou ji2 delSi dobu velmi Osp&Sné pouZivany napfic celym
svétem. Vyznacuji se velkou stabilitou a jednoduchosti. PouZivaji se normalni ocelové anody
- ngjsou nutné drahé membrany ani technologie na regeneraci. Poviaky ztéchto lazni
vyhowuji po2adavkim automobilového primysiu na korozni odolnost a to | po teplotnim Soku.
Jsou idealnim podkladem pro nasledné trojmocné pasivovani.

1. Enviralloy Ni 12-15 - tato lazen byla primarné vyvinuta pro bubnové aplikace a je
s Ospéchem pouZivana predeviim ve velmi zatizenych provozech. Nova verze G2°
nabizi zvySeni rychlosti nanaeni, vyisi odolnost proti pfipaleni a v neposledni fadé i
velmi atraktivni vzhled. Je samozfejmé piné kompatibilni s pdvodni lazni, a tedy je
lehce nasaditelna.

2. Enviralloy NiSpeed - tato nova lazen nabizi shodné sloZeni slitiny poviaku v Sirokém
roezsahu proudovych hustot. Viytvafi leskly povrch a ma vysokou katodickou Oginnost.
Je velmi vhodna pro pouiiti pfi zavésové technologii.

3. Enviralloy NiFlex — produkuje saténové lesklé poviaky s uniformnim sloZenim (12 -
15% Ni) ve velké Sifi proudovych hustot a pracovnich parametrd. Poviak je
kompatibilni s lehkymi kovy a je velmi dobfe pasivovatelny. Tento proces je idealni
pro zavésové aplikace. Povlak je velmi pruiny a odolava i velkému ohybu® bez
poruseni plilnavosti.



Viechny tfi lazné jsou alkalické na sodném zakladu - proto jsou konvertovatelng a velmi
lehce se udrduji. Jsou poutitelné prakticky vZdy tam, kde je provozovatelny alkalicky zinek.
V podstaté nejsou nutné 2adné mimofadné naklady na pfechod z alkalického zinku na
slitinovy alkalicky zinko-nikl.

Pro porovnani uvadime provozni parametry vSech tfi ZnNi lazni

Pracovni hodnot Enviralloy Mi 12-15 G2 Enviralloy NiSpeed Enviralloy MNiFlex 12

Zinek 6.0-10.0gL 55-7.54al 3.5-550al
Mikl 08-13gl 06-12gl 16-24glL
EnviralloyNi 12-15Part B 40 - B0 mi/L 20 - 40 miL
NaOH 120 - 140 gL 130 - 145 g/L 100 - 120 g/L
Uhligitan sodny <T0glL <T70glL <T70glL
Siran sodny <T0glL <T70glL <T70glL
Proud katodou 0,3 -1 Aldm* 1,5 -2,5 Aldm* 1.5 - 4.0 Aldm*
Proud anodou =4 Aldm* >4 Aldm* =4 Aldm*
Teplota 23-30°C 25-30°C 22 .27 °C
Filtrace 5 =10 pm (2-3x/hod) 5 =10 pm (1-2x'hod) 10 pm (1-2x/hod)

Je patrné, Ze se jedna o lazné Siroce flexibilni a pfitom jednoduché na ddrZbu. Ekonomicka
vihodnost je také zfejma - neni tfeba investovat do drahych membran, postaci ocelové
anody. TakZe: byl-li provozovan alkalicky zinek, tak je v podstaté mozné hned zadit

b) Nové pasivacni lazné pro aplikace ZnNi:

— TriPass ELV 3100 X bezkobaltova varianta TriPass ELV 7500
— TriPass ELV 5100_v3 X bezkobaltovéd varlanta TriPass ELV 7100

TriPass ELV 3100

Zeela nova lazen reflektujici na
poZadavky automobilového pramysiu.
Lazen je uréena pro zinko-niklové
poviaky s obsahem Ni v rozmezi 10 -
16%. Je pochopitelng bez
Sestimocného chromu a pracuje opét
pfi pokojove teploté.

Virstvy  vznikajici vtéto lazni maji
kovové modrou barvu a extrémné
vysokou korozni odolnost. Lazen je
dvoukomponentni a pH se udriuje




kolem hodnoty 2,1. Je uréena pro zavés i buben.

TriPass ELV 7500 bezkobaltova
varianta

Tato nova lazen je uréena pro Zinko-
MNiklove  povlaky sobsahem  Ni
v rozmezi 10 = 16%. Je pochopitelng
bez Sestimocného chromu a pracuje
opét pfi pokojové teploté.

Vrstvy  vznikajici vieto lazni  maji
kovové modrou barvu a extrémné
vysokou korozni odolnost. Lazefi je
jednokomponentni a pH se udriuje na
hodnoté 2.4. Je uréena pro zavés i
buben.

TriPass ELV 3100

TriPass ELV 3100 120 - 160 ml/litr 140 miflitr
Teplota 30 -45°C 35°C
pH 20-24 2.1
Cas ponoru 45- 120 sec 60 sec
Michani Mechanické nebo mirné vzduchovani
Filtrace Doporudena 20 p

IMDS ID gislo 900924

TriPass ELV 7500

TriPass ELV 7500 80 - 120 mlfitr 100 milflitr
Teplota 40 -50°C 45°C
pH 23-25 2.4
Cas ponoru 80 - 100 sec a0 sec
Michani Mechanické nebo mirné vzduchovani
Filtrace Doporutena 20 p

IMDS ID &islo 3641289



TriPass ELV 5100 v3

V tomto pfipadé se jedna o tfeti verzi ji2 zavedene ceme
pasivace na Zinko-Niklove poviaky. Byla wyrazné
zlepSena uniformita ¢erné barvy a tedy pouZitelnost i pro
velké plochy na zavésu. Je aplikovatelna na Zinko-niklové
vrstvy s celym spektrem obsahu Ni.

Lazen pracuje pfi pokojové teploté a wvrstva poskytuje
opravdu vysokou korozni odolnost | po tepelné Opravé.
Tato lazefi je dostupna i v bezkobaltove® wverzi

TrPassCoFres 7100 .

TriPass ELV 7100 bezkobaltova varianta

Bezkobaltova varianta cemé pasivace na ZnNi Je
aplikovatelna na Zinko-niklove wrstvy s celym
spektrem obsahu Mi.

Lazefh pracuje pfi pokojove teplot®é a wvrstva
poskytuje opravdu wvysokou korozni odolnost | po
tepelngé dprave..

TriPass ELV 5100 v3

TriPass ELV 5105 180 - 220 mlflitr 200 miflitr
Teplota 20-30°C 25°C

oH 14-19 1.6

Cas ponoru 60 - 150 sec 120 sec (Ni 10 - 13%)
Michani Mechanické nebo mirme vzduchovani
Filtrace Doporudena 20 - 50 p

IMDS 1D gislo 1223017



TriPass ELY 7100

TriPass ELV 5105 80 - 120 mlfitr 100 ml/litr
TriPass ELV 7100 B _

jon na nasazen | 50 mlflitr mi/litr

Teplota 20-30°C 25°C
pH 16-22 2.0
Cas ponoru 40 - 90 sec &0
Michani Mechanické nebo mirné vzduchovani
Filtrace Doporucena 20 - 50 p
IMDS ID gislo 1223017

Tyto étyfi vySe uvedené pasivacni lazné

jsou ji2 v provozu dele nez jeden rok na velkych instalacich v nékolika provozech v Evropeé.
Po celou dobu se hodnotila stabilita a ekonomika pfi vysoce zati2eném chodu linek. Lazné
se ukazali jako extrémné stabilni a spolehlivé. Nic tedy nebrani nasazeni i v Ceské republice.





