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Kvalita vylougeného galvanického poviaku zavisi na provedenych pledipravych, jejichZ soudasti je | odmastovani.

Cilem ocdmaZténi je odstranéni nedistot z povrchu kovl, jako jsou oleje, mastnoty, Edstice prachu, rzi, apod.

Chemické odma&téni =lou? k preotnimu odstranéni hrubych nedistot z povrchu zboi. Problhd v zavislosti na stupni

a druhu znefiEténi a kvalité a stavu povrchu zakladniho materidlu.

Elektrolytické odmagténi slouZl k dofisténl odmasténého popf. mofeného povrchu zboZl. Odstrafiuje zbylé tenké
vretvy nedistot. Kombinuje chemicky dtinek odmastovacl ldzné s dfinkem elektrického proudu a vwvojem phynd na

odmasténém povrchu.

Daleitym faktorem je nejen efektivnost odmasténi, ale | ekonomika a ekologie procesu. Firma EKOCHEM-PPU s.r.o.
nablzi mnoZstvl cdmastovacich lAznil, které j2ou efektivni, ekonomicky dostupné a jsou vyrabé&ny z netoxickych [Atek.

Chamické odmasténi

Rogal 10

Chemicka odma&tovacl lazed.
Vyborna odmastovaci Ginnost, nenapada barevné kovy a hlindk.
Pracovni podminky: koncentrace 5 kg / 100 litrd, doba 2 — 5 minut, teplota 40 - 60°C.

Rogal 14

Radikélni odmastovac lazed.
Kvalitnl ocdmasténi silné znetiSténych povrcha.
Pracovni podminky: koncantrace 10 kg / 100 litrd, doba 2 — 6 minut. teplota 40 - G0°C.

Rogal 30

Radikalni odmastovaci lazer.
V provoze nadla uplatmé&ni v bubnové lince. Vyhodou je kvalitni odmaZténi pli niZEl teploté.
Pracovni podminky: koncenfrace 2,5 - 5 kg / 100 litrd, doba 5§ — 8 minut, teplota 40 - 50°C.

Elektrolytické odmaZténi

Rogal 4K

Katodicka odmastovaci [azedi.

Ma ocel a barevné kovy.

Pracovni podminky: koncentrace 2 - 4 kg /100 litrd, doba 2 = 5 minut, teplota 40 - 70°C, napéti
6 — 10V, proudova hustota 6§ — 10 Aldm?.

Rogal 4A

Anodicka odmagtovaci ldzed.

Ma ocel a barevné kovy. MiZe byt poudita bud jako samostatny cykluz nebo jako 2. stupef
odmasténl po Rogalu 4K.

Pracovni podminky: koncentrace 2 - 4 kg / 100 litrd, doba 2 — 5 minut, teplota 40 - T0°C, napét
6 — 10V, proudova hustota 6 = 10 Addm?.

Rogal
MK

Katodicka odmaitovac lAdzed.

Ma ocel a barevné Kovy.

Pracovni podminky: koncentrace 5 kg £ 100 litrd, doba 2 = 5 minut, teplota 30 - 40°C, napétl &
=10V, proudova hustota 5 - 10 Aldm=.

Rogal
A

Anodicka odmastovaci [Azed.

Ma ocel a barevné kovy. MiZe byt poudita bud jako samostatny cyklus nebo jako 2. stupef
odmasténl po Rogalu 31K.

Pracovni podminky: koncentrace 5 kg /100 litnd, doba 2 — 5 minut, teplota 30 - 40°C, napétl 6
=10V, proudova hustota 5 — 10 Aldm=.






