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Abstrakt

Méfeni tloustky povrchovych dprav je didleZitou souddst! kontroly kvality jejich provedeni. K méfenl toustky se
vyuZivajl ji vesmés elekironické pfistroje s fadou pokrodilych méficich a vwhodnocovacich funkec, kteréd usnadfiuji
vlastni méfenl a zjednodutujl a urychluji jeho vwhodnoceni. Novym trendem v primyslové méfici technice je vywiti
Eiroce rozéFenych mobiinich zafizend.

1. Uvod

Mobilni zafizeni, jako jsou chyiré telefony a tablety, jiZ neslowdi jen ke komunikaci a prochazeni internetw. Diky
jejich vypodetnl vywkonnosti a vybavenosti bezdratovimi rozhranimi je moZné z nich vytvofit viftuaind méfic

pristroje. Tuto my&lenku jako prenl pfived] do primyslové podoby americky virobee DeFelsko Corp., Klery vice jak
40 lat wyviji a vyrabl svétové znamé piistroje PosiTector®.

2. PosiTector® Smartlink

Malé zafizen| PosiTector® SmartLink a pfislufna bezplatna mobilni aplikace umoZni bezdratové spojeni Siroké
Ekaly sond PosiTector® a zvoleného chytrého zafizeni. Tim se umo@ni vyuitl vech vyhod téchio zafizenl, jako je
kldvesnice, mikrofon, kamera, pfistup k internetu a dal3i pro zjigdnodu®eni méficich postupd a jejich obohaceni o
nové moZnestl. PHitom zlstdva zachovana navaznost na powitl klasickych pfistrojd PosiTector®, takde uiivatelé
mohou wyw2it vEechny pfedchozi zkufenosti s touto technikou. PosiTector® SmartLink je aktuading kompatibilni se
viemi sondami poviakoméru PosiTector® 6000, se sondami méfidla klimatickych podminek PosiTector® DPM a
sondami pfistroje pro zjigfovdni profilu povrchu PosiTector® SPG a RTR-H.
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Obr. 1: PosiTector® SmartLink a kompatibilni sondy

PosiTector® SmartLink kemunikuje s chytrym mobilnim zafizenim bezdratové pomoci rozhrani Bluetooth Smart
(také nazyvané BLE — Bluetooth Low Energy). Pfitom neni nutny proces parovani. Siadl aktivovat rozhrani
Bluatooth na chytrém mobilnim zafizeni a udélat nékolik nasledujicich kroki.

Prvndé je nutné stahnout a instalovat aplikaci PosiTector®, napfikiad pomoci OR kddu, do chytrého mobilnibo
zafizeni. Poté se k zaflzeni PosiTector® SmariLink pfipoji poZadovand méficl sonda, stejné jako ke klasickému
phistroji PosiTector®. Po spusténi aplikace vyhleda zafizen| PosiTector® SmariLink v dosahu do 10 m a na displeji
mobilniho zafizenl zobrazl pfislugné uFivatelské rozhrani pro pouditou sondu (6000, DPM, SPG, RTR-H).



Zafizeni PosiTector® Smarlink ma jedno podsvétlensd tlatitko, kterym se zapina. Jeho modré blikan znadi
nespojeni s chytrym mobilnim zafizenim, které pl navazani spojeni plejde v trvaly svil. Zelené bliknut! potom
signalizuje Ospésné méfeni.

Maméfeng hodnoty jsou uklddany do paméti chytrého mobilniho zafizeni. Pokud je mobilni zafizenl pfipojeno
k internetu, mohou byt vysledky méfeni manuaing nebo automaticky ukladany prostfednictvim internetové aplikace
PosiSoft.net, ve kterd jg@ moZné vytvalet méfici protokoly nebo naméfena data exporoval do viastnich aplikaci.

Je vhodné plipomenout, Ze pro viastni méfeni neni nutné, aby chytré mobilnl zafizenl bylo pfipojeno k intermetu.
Pokud je spojeno pomocl Bluetooth Smart se zafizenim PosiTector® SmatrLink, je moZné méfit a ukladat
naméfené hodnoty a vytvalet pfimo na mobilnim zafizeni snadno a rychle méfici protokoly, které mohou byt
doplnény snimky pofizenymi kamerou mobilniho zafizeni a textovymi nebo hlazovymi poznamkami pomoci
kldvesnice nebo mikrofonu maobilniho zafizenl a do kterych Ize jednoduse vioZit statistické a grafické vyhodnoceni
provedeného méfeni.

Pokud cheete aplikaci PosiTector® na chytrém mobilnim zafizenl poznat, neni nutné =i hned pofizovat zafizenl
PosiTector® SmartLink. Aplikace umo®iuje oteviit ddvku pfipravenych vzorovych naméfenych dat, kterou je moZné
wwuZit pro seznameni se s touto vykonnou méfici aplikacl.

Obr. 2: PosiTector® Smartlink pfi méfeni

Zafizeni PosiTector® Smarilink je akiuané kompatibilni se vE&emi chytrymi mobilnimi zafizenim, kterda maiji
operaéni systém 105 T a novéjEi. Ve vwvoji je aplikace podporujici mobilni zafizend pracujicl na platformé Android.

3. Sondy pro PosiTector® SmartLink

PosiTector® SmariLink akceptuje vEechny sondy pro méfeni tlouStky poviak( na feromagnetickych i
neferomagnetickych kovech, které jsou béEné pouZivany piistrojem PosiTector® 6000. Sondy zahmuji standardni
typy a mikrosondy v pfimém | dhlovém provedeni a nékolik modeld sond pro méfeni vwEEich toufték poviaki.
Celkem e k dispozici 25 provedeni sond. Déle jsou se zaflzenim PosiTector® Smarlink kompatibilni sondy pro
miéfeni klimatickych podminek a profilu povreho.

Sonda FXS Xtreme™ ma méficl viastnosti a provedenl standardni sondy s kabelem, tedy umoZfiuje méfeni
neferomagnetickych poviaki na feromagnetickych kovech v rozsahu do 1500 ym, které maji povrchovou teplotu aZ
250°C a dreny povrch. Jeji cdolnost je zarufena pouZitim materialu Alumina na cele sondy. Je tedy zejména
vhodna pro skenovaci méfeni.
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Obr. 3 Sonda FX5S Xireme ™

Sonda DPM ma nyni novy ergonomicky tvar. MEF povrchovou teplotu poviakovaného materialu do190°C, teplotu
okolniho vzduchu do 80°C a relativini vihkost. Z téchto Gdajl je uréena hodnota teploty rosného bodu a rozdilova
teplota. K dispozic jsou dvé provedeni sondy DPM: kompaktni & vestavénou kontaktnl teplotni sondou a
odnimatelné = kabelem propojenou teplotni sondou, kterd umo#iuje magnetické upnuti. Doplfikové teplotni sondy
j=ou urfeny do hife pfistupnych mist, k nalepeni na mé&feny povrch a pro méfeni teplaty kapalin.
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Obr. 4: Sonda DPM v abow provedenich
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Sonda SPG pro méfenl profilu poviakované plochy je nyni dostupna ve dvou verzich, v kompaktnim provedeni a
v provedeni & kabelem. Obé provedeni jsou je5té odoln&jsl vO&i opotfeben! diky nové pracovni plofe z materialu
Alumina, pfitemZ méficl hrot je z karbidu wolframu. Kompakini verze ma rozsah 500 pm, verze s kabelem ma dva
rozsahy do 500 ym a do 1500 pm. Mé&feni profilu povrchu je dlefité zejména pro stanoven! foustky poviaku
abrazivné upravovanych povrchi.

Obr. 5. Sonda SPG v kabelovém provedeni



Sonda RTR-H pfedstavuje pohodiny nédstroj pro stanoveni profilu povrchu pomoci replikaéni pasky. Profil povrchu
|e charakterizovany hodnotow vwiky wichold H (Peak Height), kterd je promé&rem vySek vrchold ziskanych méfenim
tHoustky replikaéni pasky. Dotykovy mikrometr sondy zméfl toustku pasky = otizkem povrchu, pfitemZ nestladitelna
tioustka polyesterového podkladu replikatni pasky je automaticky odeftena. Sonda RTR-H umofiuje také urtit
linearizovanou hodnotu vwiEky vichold He, ktera kompenzuje nelinearitu replikaéni pasky. Toto vwhodnoceni ma
vyhodu, & neni nutné pouZivat dvé nebo vice replik, protode rozsifuje méfici rozsah kazdého druhu replikatni
pasky.

Obr. 6: Sonda RTR-H s replikatnl paskou

4. Zaver

Pfistrojovy systém PosiTector® vEatné zafizeni PosiTector® SmartLink dnes pledstavuje komplexni soubor méfici
techniky, kigra umoiiuje zméfeni a vwhodnocenl viech vwznamnych velidin pfi posuzovan! kvality povrchowvych
tpray. Kombinace méfenl tloustky poviaki | podkladl, sledovan( klimatickych podminek a hodnoceni profilu
povrchu spolu & Sirokymi a dokonalymi moZnosimi vytvafen! podrobné méficl dokumentace a & bezpeinou

archivaci dat pfi moZnost vwufitl funkénich viastnosti mobilnich zafizenl poskyviuje zcela novy a pfikladny
whivatelsky komfort pfi praci s pfistroji PosiTector®.

Obr. 7: PosiTector SmariLink komunikwe s telefonem a tabletem
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