
 

47 

 

 
Eloxování a pasivace hliníku v přípravcích LUMIA 

 
 

Josef Pekař 
 

 
 
 
 
 
Vzhledem ke stoupající spotřebě hliníku v průmyslu a stoupajícím požadavkům na kvalitu jeho povrchové úpravy 

včetně slitin, vyvinula firma Coventya přípravky přímo určené pro hliník a jeho slitiny. Při vývoji využila své široké 

znalosti z této problematiky tak, aby mohla nabídnou ucelenou řadu přípravků pro jednotlivé procesy. Přípravky řady 

LUMIA pro povrchovou úpravu hliníku a jeho slitin posouvají dále hranice využitelnosti v průmyslu. Jako idea byla 

vzata jednoduchost řešení a jeho snadná aplikovatelnost pro konkrétní potřeby zákazníka.  

Předúpravy hliníku 
 
Jeden z hlavních předpokladů pro výslednou kvalitu eloxovaného výrobku je kvalitní předúprava materiálu před 
samotným procesem eloxování nebo pasivací. Zde nabízíme mnoho variant odmaštění, moření a dezoxidace.  
LUMIA CLEAN 101 (102) je řada mírně alkalických odmaštovacích přípravků pro hliník a jeho slitiny bez obsahu 
křemičitanů a borátů. Obsahuje emulgační látky, které zabraňují zpětnému znečištění výrobku olejovými nečistotami. 
Velkou výhodou je široké rozmezí pracovních teplot, a to až do 80°C bez následku rozpadu pomocných tenzidů. 
Varianta LUMIA CLEAN 102 má neutrální pH a je přímo určena pro odmaštění leštících past z leštěných hliníkových 
dílů. Obě varianty jsou vhodné i pro ultrazvukové odmaštění. 
LUMIA CLEAN 130-134 je řada kyselých odmaštovacích přípravků. Jejich hlavní výhodou je odmaštění a 
dezoxidace v jednom kroku. Pracují již od teploty 20°C. Nabízejí širokou škálu pracovních postupů a to jak klasické 
ponorné odmaštění, ultrazvukové odmaštění, až po odmaštění v postřikovacích komorách. 
LUMIA ETCH 201 – 210 jsou silně alkalické přípravky pro E0 a E6 moření hliníku. Zabraňují tvorbě hlinitanů na 
stěnách vany a na topných systémech. Obsahují tenzidy pro stejnoměrnější E0 moření. Mezi hlavní výhody patří 
lepší manipulace než s klasickým louhovým mořením a menší zápach. 
LUMIA DEOX 401 -412 je řada dezoxidační přípravků a to jak na bázi kyseliny dusičné, tak i na bázi kyseliny sírové 
(LUMIA DEOX 412). Pro dezoxidaci hliníkových odlitků (například brzdy pro automobilový průmysl) je velmi účinný 
přípravek LUMIA DEOX 402, který dokáže ideálně před upravit povrch vysoce legovaných odlitků pro následující 
operace (anodická oxidace, konverzní povlak – pasivace). Možnosti aplikace jsou ponorem či postřikem (vhodné pro 
práškové lakovny). 
 
Anodická oxidace a pasivace 
 
LUMIA ANODIZING 500  - je aditivum do eloxovacích lázní, které přispívá k tvorbě tvrdší vrstvy eloxu. Jeho velkou 
výhodou je že dokáže proces anodické oxidace stabilizovat i při teplotách vyšších než 20°C a to dlouhodobě okolo 
25°C a krátkodobě i při 30°C, čímž příznivě ovlivňuje ekonomickou stránku provozu eloxování (úspora energie na 
chlazení) 
LANTHANE VS 621 – jedná se o pasivaci hliníku a jeho slitin bez obsahu chromu v šestimocném stavu.  
LANTHANE 613.3 – moderní ekologická pasivační lázeň pro úpravu hliníku a jeho slitin. Široká škála použití a to jak 
samotná pasivace, jako konverzní povlak před následnou povrchovou úpravou (lakování, prášková barva) a nebo 
jako studené utěsnění eloxovaného hliníku. Vynikající korozní odolnost pasivovaných dílů a to od 96 – 800 hodin 
v neutrální solné mlze – závisí na slitině hliníku.  
ECOAL 20 – je přípravek tvořící konverzní vrstvu na povrchu hliníku a jeho slitin. Neobsahuje chrom. Poskytuje 
excelentní přilnavost práškových a nebo kapalných nátěrových hmot a optimální korozní odolnost upravovaných dílů. 
Aplikace je možná ponorem nebo postřikem. Produkt je schválen normou QUALICOAT pod číslem A-013. 
 
Utěsnění anodické vrstvy 
 
Kvalitní utěsnění eloxované vrstvy hliníku je nezbytné pro výslednou korozní odolnost eloxovaného dílu. Nabízíme 
širokou paletu přípravků a to jak pro studené nebo horké utěsnění.  Doporučíme nejvhodnější kombinaci utěsnění 
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pro daný materiál a pro dané korozní požadavky požadované zákazníkem. V nejbližší době uvedeme na trh i 
speciální utěsnění určené pro automobilový průmysl které splňuje nejpřísnější požadavky na povrchovou ochranu 
eloxovaných dílů (alkalická zkouška na pH 13,5). 
LUMIA SEAL 900 – jedná se o studené utěsnění s obsahem nikelnatých solí. Jeho výhodou je nizká teplota lázně 
a rychlost utěsnění (1 mikrony za minutu).  
LUMIA SEAL 920 – je polohorké utěsnění eloxovaného hliníku vhodné pro barvené díly. Většinou se používá jako 
předutěsnění před horkým utěsněným. 
LUMIA SEAL 930 (931) – je přísada pro horké utěsnění hliníku. Zabraňuje vzniku utěsňovacího povlaku. 
V kombinaci s LUMIA SEAL 920 vykazuje výborné výsledky pro utěsnění organicky barvených anodických vrstev. 
Neobsahuje nikl a kobalt. 
 
Ostatní 
V naší široké nabídce přípravků pro hliník můžete nalézt i přípravky pro vybarvování eloxovaných vrstev a to jak na 
organické bázi (černá barva LUMIA BLACK DYE 800), tak pro elektrolytické barvení hliníku (LUMIA COLOR 821). 
Naše řešení povrchové úpravy hliníku je vhodné jak pro velké průmyslové aplikace, tak i pro malé provozy. 
Poskytujeme veškerý zákaznický servis. Pro zákazníka navrhujeme to nejvýhodnější řešení pro jeho aplikace.  
  




