Pokoveni uhlikoveé tkaniny
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Kompozitni materialy, vyztu®enéd uhlikovou tkaninou, jsou v soutasné dobé velmi atraktivinl materidly
pro konstrukce v letectvi, automobilovém priomysiu | pro béZné spotfebni zbo2i. Vyhody maljl zejména pro
svié pevnostni charakteristiky a nizkou hmotnost konstrukel. K dal&im vwhodam uhlikovych lamindtd patfi:

nizka mérnad hmotnost (4x lehtl neZ ocel),
dobra razova pevnost,

odolnost proti korozi,

odolné proti Zifeni poruchy.

vysokd odolnost proti vibracim,

vyeokd Fvotnost konstrukoe.

Mezi perspektivnl metody monitorovanl stava a pofkozeni konstrukel z vidknowwch uhlikowwch
kompozitd patfl | metody zaloZend na vyhodnocovdni elektrické vodivosti (elektrického odporu). Metoda
= yyhodou vyuZiva elekirické vodivostl uhlikovych vidken. PR extrémnim mechanickém namahani konstrukel
dochdzl k praskani jednotlivych vidken vyziufFe a tim | poklesu vodivosti pramencd. Mé&fenim zmény el
odporu |ze detekovat | dal® typy pofkozeni. Pokles vodivost je moZné jednodufe méfit | v pribéhu
namahanl. K tomuto dfelu je vBak nutné vodivé spojit & elektrickymi kontakty pro pfipojenl pfistrojd na
méfenl elektrickéd vodivost (elektrického odporu). Za nejlepsl moZny zplsob vodivého spojen uhlikowvych
vidken s elekirickymi kontakty povafujeme pdjeni. Pro vyivoleni vodivého spoje mezi ublkovymi vidkny a
elektrickymi kontakty se ufivajl nejriznéfEi metody od aplikace vodivyeh lakl nebo polymend [1.3] a po
pokoveni chemickymi nebo elektrobytickymi zplsoby [2,3]. Pokusy wwougit na povreh ubliku poviaky niklu, at
jiZ z autokatalytické niklovaci lazné redukované fosfornanem nebo z b&#nych gahlvanickych lazni Wattsova
typu jsou fasto nedspéiné [1,2.3], adkoli byly publikovany | vysledky dspéSnych senzorickych méfeni
& poniklovanymi uhlikovemi viakny [4). Také chemickd redukce stfibra poskytuje jen tenké poviaky, které
nejdou dobfe pajet [3].

Pro zkoulky lamindtovych konstrukel na GVUT |sme wyvinuli technologil pokovenl konel
laminatovych pramenca v Kyanidové médicl ldzni. Tento postup poskytuje dostatedné pevné Ipici poviaky
médi, které jsou dobfe pajitelnéd bédnou eutektickou cinoolovénou pajkou. Kyanidovd médicl lazef poskytuje
dobrou hloubkovou GEinnost a tim dostatecéné pokryti médi | na stindényeh uhlikowych vidknech.

Technologicky postup pokovovani.

Postup byl optimalizovin podle pfedchozich zkufenosti a na zdkladé zkoudek pijitelnosti pokovenych
uhlikowvych pramenc.

1. Pfiprava tkaniny — rozpleteni koncd pro pokoveni a omezeni Wepeni tkaniny po nastfihani. Tkaninu je
nutné dobffe pfitisknout ke katodowd tyli, aby byla eliminovana niZsl vodivost uhlikovich vidken a na
vEechny pramence byl pfiveden prakticky stejny potencial a proud.

2. Alkalické odmasténi — odstranéni lubrikantd vidken, pouZivanych pro zlepZeni tkani a zlepZeni
kompatibility s pajivy pli laminovani

Pragolod 59, siné alkalickd odmagtovaci ldzed
Koncentrace 4-5%_ teplota 60-80°C. doba cdmagténd 5-7 min
Pramence vidken se pfi pohybu v lazni rozvidkni®

Oplach dvoustupfiovy v pitné vodé

Meutralizace a kyseld Cifténl v kyzeling chlorovedikows
Koncentrace HCI 10%, teplota mistnosti, doba &5téni 2-3 min
Oplach dvoustupfiovy

Dekapovani — aktivace v alkalickém kyanidu



Koncentrace MaCN 2-3%, teplota mistnosti, doba aktivace 1-2 min, z aktivace se pramence plenesou do
ldzné bez oplachu

7. Médéni v kyanidové Ezni
Pragogal Cu 220, koncentrace 27%. teplota 57-60°C, doba pokoveni 45 min, katodovd proudova hustota
2-2 5 Addm=
Oplach pritoény pod tekouci pithou vodou
Pasivace povrchu médi
Pragokor inhibitor MS 4, koncentrace 1-2%, teplota mistnosti, doba pasivace 2-3 min, Ksufeni se
plenese bez oplachu

10. Sufeni horkym vzduchem
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Obr. 1 Pomédéné pramence uhiikové tkaniny
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Obr.2. Pokoveni obou konch pramency ublikowvé tkaniny

Obr 3. Pokovowvan! pramencd v kyanidové médicl Idzni





