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Procesy povrchovych Gprav jsou pfimo zavislé jednak na dostatedném zdroji procesnich wvod
odpovidajicl kvality, a jednak na existenci vhodného recipientu vwEigtEnych vod odpadnich. ktery ma
odpovidajic] kapacitu, umodujici vypousténi. Tyto dva zdkladni pofadavky mnohdy nejsou
zohlednény |i¥ pfi projektovém fefenl linek, co¥ pak pfind&l problémy v obou uvedenyeh oblastech. Do
|isté miry se pak nechaji vzniklé problémy fegit technologickymi opatfenimi ve virobé a pfi zpracovani
odpadnich vod. Veikeréd zidsahy ve vodnim hospodidfstvl musl splifovat proveznl poZadavky procesd
povrchovych dprav a zdroved splfiovat i legislativnl poZadavky, kladend na oblast naklddani s vodami.

Zikladnim legislativnimm pfedpizem je tzv. Vodni zidkon 254/20035b., v platném znénl
2T320108b., ktery urtuje zdkladnl pravwni rdmec nakBEdani s vodami jak pfi jejich cdbéru, nakladan(
s nimi, aZ po vypousténi odpadnich vod do kanalizace & do povrehovyeh tokd. Pro promyslove Ofely
& pak teba vidy ziskat vodopravni rozhodnutl jak pro odbér vody, tak pro jeji S&téni a vypousténl (§
B vodniho zdkona). V pfipadé instalace novych wyrobnich kapacit &1 rozhodujicich zdsahd do
technologie musi investor vZdy dolofit Fefeni naklddani = vodami. Pro projektovou plipravu je pak
dilefity 518, ktery zavadl pojem vyjadien™ k zaméru investora. Tento paragraf umodfiuje na zakladé
podkladd, rozhodujicich pro vodoprdwni posouzenl, vydat stanovisko k uvaZovanému zadménu bez
nutnosti zpracovanl projektovich podkladd. Vyjadfeni nenahrazuje rozhodnutl, ale jeho zizkdni bez
nutnosti investovani do projektovych podkladd je vyznamnou Gsporou v ndkladech v plipadech, 2e
vysledné stanovisko j@ negativni, & je pofadovéano alternativii fegenl odligné od plvodniho zameéru.

Z hlediska ziskdni provozni vody jsou v podstaté Etyfi moZnosti:

Vodovodnl voda — ma zarufenou kvalitu danou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi 2522004 3b., v
platném znénl, kterd je koncipovana z hlediska jejl konzumace,
kdy se mohou jednollivé ukazatele St od poXadavkd
lechnologie na oplachovou vodu. Proto ani zde neni moZno
Zablonovité wodu uZivat bez plfipadné dpravy. Omezujicim
faktoremn pak zde byva objem doddvek vody.

Odbér z povrchovych zdrojl - zizkdvand voda e rizného slofeni, Kieré se méni b&hem roku, slodenl
& vyznamné oviivnéno tzv. okalovymi stavy. Uprava je zde vidy
nutnd, |ednaotlivé kroky Gpravy pak zavisl na déelu pouditl vody.
Objern odbérd zde nebywa limitujicim faktorem z hlediska
potfieb technologické vody.

Odbér podzemnich vod - zde je opét Siroké rozmezl slodeni vody a tim se | IE0 nutné dpravy pled
poufitim ve vwrobnim procesu. Nejproblematitté)simi parametry
byvaji koncentrace hofélku a vipniku, tzv. tvrdost vody, dale
pak celkovy obsah rozpufténych anorganickych soll, pfipadné
Zeleza, manganu, sirand a chloridd. Omezujicim fakiorem zde
také bywa vydatnost zdroje.

Dovoz vody - e krajnim FeZenim, Feleni pak zdvisl na zdroji, odkued je voda Zerpdna a dovaFena.
Z ekonomického hlediska e tato alternativa pfijatelnd jen pro
malé provozy, nebo pro provozry, kde doflo ke zméné
Zdzobovani vodou, napf. zrufen! dodivek z mistnich zdrojd.

MNaklddini s odpadnimi vodami a proces Ei5téni

VyEe uvedeny vodnl zadkon stanovuje podminky pro naklddani s odpadnimi vodami, SiSt&nim
odpadnich vod a jejich vypousténim. Zikladni povinnosti producenta odpadnich vod |e CiSténi, které
miusi zajistit viastnimi silami nebe pfedanim vod zpdsobilému zpracovateli. Pro zpracovani cdpadnich
vod musi byt pouZivany nejlepsi dostupné technologie v systému déleného vodniho hospodafstvi,
s cllem co moZnd nejvice sniZit emise zbytkovych kodlivin do vod a do Zivetniho prostfedi. Redéni
odpadnich vod se nepovaZuje za Cisténi a je jako Sisticl operace nepfipustné.

Odpadni vody z linek povrchovych dprav mohou byt vwpoustény po procesu Cifténl bud do
splafkové kanalizace, nebo do povrchovyeh vod.

W prvém  plipadé jsou rozhodujici limity zbytkowych koncentraci Skodlivin, stanovend
provozovatelem kanalizace a komundlni gistimy. Tyto [sou obecné shruty v kanalizacénim Fadu, ale
dle mistnich podminek @ moZnost sjednat = provozovatelem | odchylné parametry, cof se obvykle
projevi | v cené stofného. Vodopravni dfad pak tvio hodnoty pfevezme do svého rozhodnutl.



V pfipadé vypousténi do povrchowvyeh vod jsou stanoveny koncentradni standardy zhytkovyeh
koncentraci Skodlivin ve Viadnim nafizenl 401/2015 Sb., v platném znéni. Standardy |sou stanoveny
na emisné-imisnim principu. Emisnl standardy. t. koncentradnl, & hmotovd mnoZstvi stanovend a
tabelovand pro jednotlivé druhy vyrob, v tomto pfipadé pro povrchové dpravy kovl a plastd jsou
stanoveny ve formé koncentracl Skodlivin ve vypousténé vodé. Imisnl standardy pak stanovuji nejeyie
pfipusiné kKoncentrace v recipientu odpadnich vod, t. v povrchowém toku, kam [sou vwiSténé odpadni
vody vpoustény. Vodopravni Ofad pak mide v rozhodnuti stanovit kencentraéni limity maximalné do
vike standard( & uplatn&nim emizné-imisniho hodnoceni.

Uvedené poZadavky na wvypouSténi odpadnich vod jsou &asto v fadé plipadd nejw&tEim
problémem a omezujicim faktorem provozd povrchovych dprav a plfipadného zvwEenl kapacity linek,
cof je u stavajicich provozld a neustdle se zpiisfujicim poZadavkim na kvalitu vypousténé vody
pochopitelné. Stejné problémy se vwekytujl vBak | u nové projektovanyeh a budovanych provozd, kde
investor nezohlednl otizky zdroji vady a vhodného recipientu odpadni vody. Toto mnohdy vede
k nékolikandsobnému zvyEeni nakladd na provoz Eistimy odpadnich wvod = wysokym stupném
dotifténi odpadni vody.

Je tedy zfejmé, 2e stdvajici legislativni dprava vede odbératele a producenty cdpadnich wod
k jejich hospodamému vyuZitl a minimalizaci produkovanych Skodlivin, Tento pfistup v fadé pfipadd
pak vede k postupim, které sice wyhowl litefe zadkona, avEZak nevedou kK poXadovanému vysledku.
Maopak celkovou ekologickou bilanci pfi giSténi odpadnich vod zhorSuji. Jedna o situace. kdy se
odpadni vody zpracovavall koncentraénimi  postupy a Koncentrdty se odvaZl  k extermnim
zpracovateldm, ktefi maji dostatek Fedicich vod a vody vypousti do konedného recipientu. Takto je
vytvalfen zakladnl rozpor mezi sniZenim spotfeby odpadni vody a soudasnym sniZenim obsahu
Ekodlivin v odpadn( vodé. Témto pofadavkim pak wyhovuji pouze nékterd technologie, poudivand
v oblasti produkce odpadnich vod a jejich zpracovani na Sistirné.

Viince povrchovych dprav se jedna pledeviim o postupy, sniZujici vynos funkEnich ldzni a
odseparovanych nedistot ze zbo?i na vstupu linky a do oplachovych vod. Tento problém je moZno
Fetit Fadou postup:

1. SniZenim wnos

2. Regeneracl a 0drZbou [azni

3. Aplikaci ekonomickych oplacha a jejich wyuFitl

4. Pouditim alternativnich vyrobnich postupd

5. Pouditim nizkokoncentrovanych [dznd

L této skupiny opatfenl j@ plfedevEiim wiznamna regenerace funkénich ldzni a prodiuZovani
|ejich Zivolnost, &imZ se vwznamné prodioud Zvolnost samotné ldzné a tim | interval zpracovan!
vyterpand [Azné. NejpouZivanéji e tato technika u odmastovacich [dzni, kdy lze dosdhnout Fadového
prodioufen] Hvotnosti lazni.

Obr.£. 1 Technologickéd schéma regenerace odmastovaci lazné
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Ddle pak je casty postup regenerace u ldznl chromovacich (lontoménite). Pouitim
ekonomickych oplachd u lazni, pracujicich za tepla, =& omezl podstatné jeji vwnosy do oplachového
systému




SniZeni nbjemtl spotfeby oplachowé vody [ze dosdhnout ndsledovné:

Recyklaci vod v oplagich - ionexové technologie, RO, edparky, aj.

Uspofadanim oplachovyeh systémd a zdwdsi

Mazlednym kaskadovym vwuZitim oplachovych vod

PouZitim alternativnich vyrobnich postupd

SloZenim a koncentraci ldzni

KonstrukEnimi opatfenimi na vyrobku

PouFiti all:nmarhrnﬁ:h technologii — tam, kde je to moiné, pouZit napf. misto mofeni tryskani,
pfipadné technologie, snifujici zamasténi vyrobkd |iZ pfi jejich zpracovani, vytvafenl alternativnich
poviakid e sniZenou naroénostl v oblasti produkce odpadnich vod

Technologi€nost vyrobku — tento pofadavek plati obecné ve viech povrchovych dpravich na mokré
cesté, kdy vyrobky musi byt konstruovany tak, aby byl minimalizovan objlem wwnosd, nesmi mit
polouzaviend dutiny bez odtoku apod.

Zavézovi technika a zplsob zavBiovani — Uzce zouvisl 5 pfedchozim pofadavkem, kdy musi byt
wwrobky zavéZeny tak, aby byl umodnén co modnd nejrychle|sl odiok a odkap roztokl. Pozomost e
nutno vénovat | stavu zdvésové techniky, kdy mi2e dochazet K masivnimu wnosu Bznl v prostorech
pod porufenou povrchovou dpravou Zavesu.

Poufiti nizkokoncentrovanych ldzni - sniZeni wnosu lze dosdhnout sniZenim viskozity, pfipadné
povrchového napéti ldzné, soutazné pak ph snifenl koncentrace slofek klesd | hmotnostni vynos do
oplachovych vod. Tento efekt je wyznamny, nebol mife podstatné plispdt ke snifovani obsahu
anorganickych rozpustényeh soll ve vyciiténg vodd.

Nislednéd vyukiti oplachové vody - je moiné u nékterych procesd, kteréd produkuli bud malo
znecitténd oplachové vody, kterd neobsahujl sloZky, kterd by negativnd mohly oviivnit mezioperacni
oplach ve kierém se wufiji, jednd se napl. o zdvéreéné oplachy demivodou nebo o oplachy
v analogickych systémech, napf. oplach po elekirolytickém odmasténi ze wvyuZit k oplachu po
chemickém odmasténi, nebo oplach po dekapovani v kyseling [ze vyuZit k oplachu po mofeni.

R

L fady technologil, které jsou povaZovany za zlepfeni z hlediska minimalizace produkovanych
Ekodlivin, tento poZadavek &asto nenl plnén. Napf. pfi pouditi koncentrainich postupld utvafenim
oplachovych okruhl za pomod iontoménidl se celkova produkce RAS ze systému zvyiuje vice jak
dvojndsobné, nebot’ do celkové bilance je nutno zapoéitat | potfebny pfebytek regeneracnich Cinidel
iontoménitl. Tyto systémy spinil zdsadnl poZadavek dspory objemu vstupni vody a tim | objemu
vypousténych odpadnich vod v oblastech g nedostatkem zdroji vody, aviak stdle zdstdvd nutnost
fedit zpracovani koncentratd. Obwykle se pou?ivd odparka, pfipadné membranové technologie,
spojené s odvozem koncentrald k externimu zpracovateli.





