Vyrobky DeFelsko pro kontrolu kvality povrchovych dprav

Wit Gromes

Americkd spolefnost DeFelsko Corporation pdsobi na trhw pFistrojd pro kontrolu poviakd jif pfes
padesat let a po celou dobu udriuje pfistrojové Fady o ndazvech PosiTector a PosiTest. WV poslednim
obdaobi se spolefnost DeFelsko pod vedenim druhé rodinné generace velmi dynamicky rozviji.
DeFelsko roziifila dosavadni dzkou spolupraci s organizaci S5PC [The Society for Protective
Coatings) a poskytuje svoje prostory pro Skeleni pod hlavitkou této instituce.

Obr. 1: Hlawni budowa eFeIsIm
PosiTector 6000 a PosiTector Smartlink

Zikladni jednotka PosiTector® se nabizi ve dvou modelech, ve standardnim a v pokrodilém.
Standardni model umoZiuje vyulivat viechny méfici metody, pfitorm ma zdkladni pamét pro 250
naméfenych hodnot a pro komunikaci vwufivd USB rozhrani. Pokrofily model je whaveny vysoce
kontrastnim barevnym displejem, ktery umoffiuje zobrazit grafy wysledkd méfeni a snimky
méfenych konstrukei. Tento model disponuje navic bezdratovym rozhranim Bluetooth a
komunikaéni technologil WiFi. Jeho velkd pamét dat umoZfiuje ulo¥it a¥ 100 000 naméfenych
hodnot rozd&lenych af do 1 000 soubord.

Obr. 2: PosiTector G000

MNabidka jednotek byla obohacena o pfistroj PosiTector Smartlink. lednd se o kompaktni jednotku
bez displeje, kterd pomoci BlueTooth komunikuje s chytrymi telefony a tablety. Af mate Android &
05, stdhnete si do svého zafizeni aplikaci PosiTector.App a mifete zafit méfit. Obrovskou
wyhodou tohoto fefeni je, ¥o mdfete ihned wivifet reporty wietné fotografii. Navic je aplikace
propojena s Gftem PosiSoft a naméfend data se automaticky zdlohuji v cloudu.



Obr. 3: PosiTector Smartlink s PosiTector. App

Sondy pro mé&reni [nejen) zinkové vistey

Povlakomér vznikne, pfipojime-li k zdkladni jednotce jeden z magnetoinduktiviich snimaéd
oznafenych F. Mezi nejb&Ené|i pouZivané patfi sondy F = integrovand a F5 —sonda na kabelu 5
rozsahem 1-1500 pm. Pro méfeni na drsném povrchu doporufujeme zvolit sondu FXS se styfnou
plochou odolnou vidi otéru. Pro méfeni na horkém povrchu je urfena sonda FHXS s teplotni
odolnosti a¥ do 250 *C a rozsahern 0 = 4000 pm. Pokud méfite na malkych plochdch neba
wyiadujete wwiii pfesnost méfeni, pak je nejvhodnéjsi volbou sonda FO5. Tato sonda ma celkowy
rozsah 0= 1150 um a do 100 pwm méfi s pfesnosti £ (0,5 wm + 1%).

UZitefnym pomocnikem je sonda FMNDS, kterd urfena pro méfenl duplexnich poviakowch
systémd. UmoZfiuje soufasné zméfit a individuding zobrazit tlowitku zinkového poviaku a tloustku
organického natéru duplexniho systému. le vhodnd pro méfeni Bdrového zinkového powvlaku,
galvanického zinkovdni | elektro-metalického zinkového poviaku. Sonda FNDS mafe byt také
poufivana jako konvenénl FN sonda. PFi pouZiti pFistroje PosiTector v pokrodilém provedeni lze
vyuit | skenovaciho reZimu méfeni.

Obr. 4: Duplexni sonda FNDS
PoziTest DFT — intuitivai pfistroj do kapsy

Pro méné narofné aplikace je v portfoliu | maly, kapesni PosiTest DFT. Dodéava se v provedeni F
pouze pro feromagnetické podklady nebo C pro viechny kovowé podklady. Jeho hlavni pfednosti



je velmi nendrolné ovladani a barevny disple] s velkymi Cislicemi. Stejné tak jako ostatnl pfistroje
DeFelsko je PosiTest DFT doddvan tak, aby byl pfipraven k méfeni ihned po whaleni z krabiéky.

P .'-Jlu'alﬁ'l"l'-

Obr. 5: Pfistroj DFT
Mechanické pFistroje PosiTest a PosiPen

Pokud nechcete elektronické zafizeni, at ul z jakéhokoliv divodu, | pro vis mad DeFelsko Feeni.
¥ nabidce je desitkami let provéfeny model PosiTest v provedenich F [0 - 2000 um) a G (0 - 200
wm). Jednd se o jednoduchy, odolny a pfi spravném poufivani i velmi pfesny, povlakomér uréeny
pro feromagnetické podklady.

Obr. 6: Méfidlo PosiTest

Méfidlem doslova ,do kapsy” je pak PosiPen, ktery mad velikost psaciho pera a je uréen pro rychlé
méfeni v podminkdch, kde by elektronické pfistroje mohly pFijit k dhoné.



Obr. 7: Méfidlo PosiPen
PosiSoft.net a PosiSoft 4.0 pro spravu a archivad vysledki

Unikatni cloudova platforma PosiSoft.net poskytuje moinost vivafet plné profesiondlni zkufebni
zpravy a zahrnuje novou mofnost sdrudit vice méficich ddvek 2 riznych pfistrojd do jednotné
zpravy. Tak je moiné komplexnd popsat zjifténé viastnosti jednoho zkoufeného wrobku rdzaymi
metodami do jednoho dokumentu. Program PosiSoft ve verzi 4.0 pFindZi zcela nové ufivatelské
rozhrani, které je velmi intuitivai a umoni jefté snazii wivdfenl zkuiebnich zprav. Mavic program
Posisoft nynl plné integruje vEechny pfistroje PosiTector a PosiTest poslednich | pfedchozich
generaci,
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Obr. 8: Pfiklad PosiTector App

Z pfehledu produktl je zfejmeé, Je spolefnost DeFelsko roziifuje nabidku pfistrojl postupné na
dalfi zkufebni metody dzce souvisejici s celkovou kontrolou kvality povrchowyeh dprav od plipravy
poviakovaného povrchu af po wwhodnoceni koneéného vwsledku povrchové dprawvy.
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