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Po zkušenostech s nasazením zařízení od amerického výrobce Walchem na měření a automatické 
dávkování kyselého chemického niklu, přišla nová výzva v podobě požadavku toto zařízení nasadit i na 
lázeň alkalického chemického niklu. První pokus bohužel ukázal, že měřící senzor niklu je velmi složité 
kalibrovat a i poté měřil jen do určitého obsahu niklu (cca 3 – 3,5 g/l). Při zvyšování koncentrace nad tuto 
hranici řídící jednotka zobrazila varování o chybě senzoru. Na doporučení výrobce jsme tedy dodali senzor 
s upraveným měřeným spektrem a provedli druhé testování v provozu, které již dopadlo úspěšně. Senzor šel 
snadno kalibrovat a bez problému měřil koncentrace niklu okolo 6 g/l. 

Automatické doplňování chemického niklu 
Z lázně chemického niklu je nasáván vzorek do měřícího okruhu. Pokud je vzorek horký, je nejprve zchlazen 
na teplotu okolo 50°C. Ochlazený vzorek vstupuje do skleněné měřící komory senzoru niklu. Světlo z lampy 
prochází skrze měřený vzorek na samotný senzor, kde je převáděno na elektrický signál zavedený do řídící 
jednotky. Vzorek pokračuje přes volitelnou pH sondu, za kterou je nasáván oběhovým čerpadlem vzorku. Za 
čerpadlem je pak vzorek vracen zpět do lázně.  
Signály ze senzorů niklu a pH jsou zpracovávány řídící jednotkou, která, na základě nastavitelných 
algoritmů, řídí chod dávkovacích čerpadel, doplňujících obě složky niklu a čpavkovou vodu pro úpravu pH. 
Dávkovací čerpadla jsou umístěna přímo na zásobních nádržích. Doplňovaná chemie je vedena trubičkami 
zakončenými vstřikovací tryskou, která je připevněna na vanu lázně.   

Obr. 1- Schéma zařízení pro automatické dávkování chemického niklu 
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Řídící jednotka W600 
Od roku 2018 dodává výrobce Walchem novou řadu řídících jednotek pro měření koncentrace chemického 
niklu. Ta umožňuje řídit měření a dávkování až do dvou van zároveň. Nastavení a zobrazení aktuálně 
měřených hodnot obstarává dotykový displej.  

Sběr dat 
Kromě možnosti analogového výstupního signálu 4-20 mA, který lze dále zpracovávat v nadřazeném řídicím 
systému, lze pracovat s daty i přímo pomocí řídící jednotky. Tento způsob umožňuje komplexní přehled o 
stavu a vývoji procesů celého zařízení. 

Ve třech souběžně zaznamenávaných souborech se ukládají data v různých intervalech 10s až 30 min. 
Maximální doba záznamu je 90 dní. Tato naměřená data lze zobrazit a zpracovat různými způsoby. 
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Zobrazení přímo na displeji řídící jednotky 
  
Obr. 2 – zobrazení grafu na displeji ŘJ 
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Lze vybrat, zda zobrazit graf koncentrace niklu, pH, teploty, jaký časový úsek nebo aktivitu výstupního relé 
(dávkovacího čerpadla). Na časové ose se lze posouvat vpřed i vzad. 

Export dat na USB flash disk 

V předním panelu řídící jednotky je umístěn USB port. Po vložení USB flash disku na něj lze exportovat 
uložená data. Soubor takto přenesený do počítače lze otevřít v MS Excelu a dále upravovat.  

Obr. 3 – zobrazení dat v MS Excel 
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Přenos dat pomocí Ethernetu 

W600 lze též připojit do místní LAN sítě pomocí volitelné Ethernetové karty. Pro komunikaci s W600 pomocí 
počítače na síti není třeba žádný speciální software. W600 dostane přidělenou IP adresu pro spojení stačí 
zadat tuto adresu do běžného internetového prohlížeče (Chrome, Edge, Mozilla, atd.). Po přihlášení pomocí 
přihlašovacího jména a hesla lze s jednotkou pracovat tak, jako bychom stáli před displejem. 
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Obr. 4 – Hlavní stránka W600 po připojení přes Ethernet 
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Kromě zobrazení aktuálně měřených hodnot, možnosti změnit nastavení vstupů (senzorů) a výstupů 
(dávkovacích čerpadel) lze též pracovat s naměřenými hodnotami ve formě grafů. 

Obr. 5 – zobrazení grafu v prohlížeči 
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Toto zobrazení je aktivní, čili pomocí kurzoru myši se lze pohybovat po zobrazené časové ose a 
v rámečkách na pravé straně se zobrazuje čas a konkrétní měřená hodnota v tomto čase. U výstupních relé 
ovládajících dávkovací čerpadla se zobrazuje graf pouze o dvou hodnotách ON nebo OFF. Tedy, zda 
v daném čase čerpadlo dostalo pokyn dávkovat nebo ne. Opět lze nastavit, která data zobrazit, v jakém 
časovém intervalu a jaký časový úsek. Lze také vyexportovat pouze samotný graf dle nastavení ve formátu 
PDF.  
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Obr. 6 – Export grafu z prohlížeče 
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Pro Ethernetovou kartu lze doplnit aktivaci ModBus komunikace. W600 tak může odesílat data na vyžádání 
nadřazeného systému automaticky. 

Závěr 

Možnosti, které ŘJ jednotka W600 nabízí v oblasti ukládání a zpracování dat umožňují získat ucelený 
přehled o funkci automatického dávkovacího zařízení a zároveň mohou poskytnout mnoho cenných 
informací o procesech, které probíhají při samotném chemickém niklování. Lze tak předejít některým 
možným problémům se zařízením nebo například zjistit zpětně kdy a případně proč nastaly. 
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