Cerpadla v galvanice a jejich vyuziti v zafizeni pro odzeleznéni
tavidla v procesu zarového zinkovani

Mgr. Ladislav Klement, KV Pumps s.r.0. Lede¢ nad Sazavou

£} KV PUMPS
Vzduchomembranova ¢erpadla FLUIMAC

Tlumi€ hluku integrovany v téle & |

Vyssi vykon ve viech vykonovych variantach
Nemazany napajeci vzduch

Jednoducha konstrukce - nizky po&et nahradnich dild
MoZnost instalace poéitace razl Eerpadla
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L ) . £} KvPUMPS
Odstfediva bezucpavkova Cerpadla

Vyhody cerpadel s magnetickou spojkou:

+ nedochazi k Gkapim z divodu poruseni ucpavky

+ nevyzaduji v provozu prakticky Zadnou (drzbu

+ nizké provozni naklady oproti vzduch branovym cerpadl

Pri volbé cerpadla s magnetickou spojkou je tfeba zvazit:
+ obsah pevnych &astic v kapaliné, jejich tvar a charakter
+ obsah zpusténych fer gnetickch éastic.

Ty jsou schopny se nalepit na vnitfni magnet ve velmi kratké dobé a
zcela poskodit Eerpadlo.

Pokud neni mozno takové prfimési spolehlivé odstranit,

je nutno pouzit cerpadla ucpavkova, vzduchomembranova nebo jina.

Typické oblasti pouZiti:
Precerpavani chemikalii, &isténi vnitfnich povrchl trubek u vyménikd
tepla, staceni cisteren apod.
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Odstfediva bezucpavkova cerpadla £} kv PUMPS
HTM - PP/PVDF * Materialové provedeni - PP nebo PVDF

* Maximalni pratok 45 m3/h

*  Maximalni vytla¢na vyska 33 m

Maximalni teplota: PP +70°C, PVDF
san°r
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Odstfediva bezucpavkova éerpadia £} KV PUMPS
HCM — PP/PVDF

* Materialové provedeni - PP nebo PVDF
* Maximalni pratok 130 m3/h
* Maximalni vytlacna vyska 48 m
* Maximalni teplota: PP +70°C, PVDF
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Odstrediva bezucpavkova Cerpadla {3 kv PUMPS

HTM — 8831 6 * Materialové provedeni - nerez AlSI 316
+ Maximalni pratok 32 m3/h
* Maximalni vytlacna vyska 24 m
* Maximalni teplota: +160°C
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Filtraéni zafizeni {3 kv PUMPS
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X £ % ¢ {} kv PUMPS
Filtracni zarizeni

J— —

Pro filtrovani chemicky agresivnich kapalin se pouzivaji filtry v plastovém provedeni. -

Filtraénim mediem jsou vinuté svicky, filtraéni plachetky, filtraéni sacky, popf. SPAGHETT! - -

Pro cirkulaci lazni se pouzrvajl cerpadlas magnetickou spojkou nebo cerpadla vzduchomer 1 i L .
pokud kapalina obsahuje vétsi mechanické necistoty.

Filtraéni zafizeni se vyrabi je ve vykonech od 0,5 m3/h az po 60 m3/h.
Materialy filtracnich kolon jsou prevazné PP, pfipadné PVDF nebo PVC.

Filtraéni svi¢ky je moZno zvolit s hustotou 1 aZ 250 mikrometrd,

PR

jsou v provedeni papir, ktery se po nasyceni neé i musi ekologicky

zlikvidovat
nebo z PP tkaniny, kterou je moZno po proplachnuti pouzit opakované,

Filtraéni sacky jsou z materalu PP nebo polyester a hustoty se pohybu]i od 1 mlkrometru (pro
niklovaci lazné) az po 800 mikrometr( (napf. filtrace velky y sirové),

Filtraéni zaFizeni fady SPAGHETTI slouZi pro odluéovani oleje a tukl z kapalin - napfiklad -
z odmast’ ich lazni, strip ich lazni, odpadnich vod, oplachovych vod, kapalin

z chemickych procesu atd. <%
Filtragni zafizeni fady SPAGHETTI maji ve filtrani koloné specialni filtraini material, kterym 5
jsou Gstrizky z PP tkaniny, které maji velkou schopnost jimat olej.

MnoZstvi absorbovaného oleje : 10 aZ 120 litr( - podle typu.
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£} kv PUMPS
Davkovaci ¢erpadla pohanéna krokovym motorem

Cerpani probiha pomoci membrany pohanéné krokovym motorkem.

+ Krokovy motor (4 800 kroku) ovladany pomoci mikroprocesoru.

+ Mikroprocesor také sleduje prutok cerpané kapaliny a zajistuje presné
davkovani.

+ Moznost pomalého modu (75, 50, 25%) pro lepsi nasati a pFesné davkovani

i vysoce viskoznich kapalin.

Multifunkéni displej, ktery svym zabarvenim reaguje na eventualni

odchylky prubéhu davkovani.

Davkovani dle multifunkénich signald: konstantni, davkovani na

koncentraci (PPM), pauza-prace, tydenni Casovac, napétovy signal (V),

PR BB S CREEN

.
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£} KvPUMPS

Davkovaci ¢erpadla solenoidova

Cerpani probiha pomoci membrany pohanéné elektromagnetem.

+ Cerpadla jsou vyrabéna v riznych
materialovych provedenich (PP, PVDF,

SS).
+ Ruéné ovladana ( zdvihem a frekvenci
membrany).
+ Dalkové ovladani ( pulzy, proudem . m

0/4-20mA, od sondy pH, ORP, apod.).

*  Moznost samoodvzdusiovaci davkovaci
hlavy.

+ Cerpadla umozfiuji komunikaci s
ostatnimi zafizenimi jakou jsou sondy,
vodomeéry nebo fidici centraly.
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£} kv PUMPS
Vyuziti davkovacich ¢erpadel: Davkovaci stanice

Aplikace davkovacich ¢erpadel v mobilni davkovaci stanici, ktera je
schopna davkovat chemické latky pfimo do potrubi pod tlakem nebo
do zasobnikd.

+ Variabilni moznosti vyuziti pri davkovani
jakékoli chemikalie napr. regulace pH
odpadnich vod.

+ Variabilita v parametrech - velikost
nadrze, vykon Cerpadla

* Moznosti provozu s pripojenim na el. sit
nebo ve varianté SOLAR bez pripojeni k
el. siti

+ Davkovani mize probihat do zasobniku
nebo primo do potrubi pod provoznim
tlakem

+ Varianta SOLAR nabizi moznost dobijeni
externich zarizeni prostfednictvim USB
(mobilni telefony, notebook apod.)
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L} KV PUMPS

Vertikalni ¢erpadla

Vertikélni ponorna cerpadla maji
prodlouzZenou hfidel motoru, ktera nese
obéZné kolo s ochrannou trubkou
vyvedenou az nad hladinu.

Vyhody tohoto Feseni:

+ Odpada vodici kluzné pouzdro obézného
kola (podléhajici opotrebeni)

+ Protoze nedochazi ke kontaktu rotujicich
a stacionarnich &asti ¢erpadla je mozno
Cerpat kapaliny s uréitym mnoZstvim
necistot

+ Cerpadlo miZe pracovat na sucho

+ ProtoZe obé&zné kolo a ochranna trubka
tvori jeden dilec, neni nutné upevnéni
samotného kola pomoci matice, coz je
kritické misto kudy zaéne kapalina
pronikat ke hrideli

Vyrabéji se v provedeni PP (odolnost do
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£} kv PUMPS

Sudova cerpadla - JESSBERGER

Bezucpédvkové Eerpaci trubice

Pro rniznd pouZiti a Cerpand média
jsou k dispozici rizné materidly a
délky Cerpacich trubic s primérem 41mm.

Pro velké Cerpané vykony do
nepatrnych vySek jsou trubice
vybavené vrtulkou.

Pro vysoké erpané vysky a
relativn malé vykony
doporutujeme ob&Zné koletko.

Cerpact trubice jsou spojeny s
motorem rugnfm koleckem, tim
nepotfebujemek demontdZi Zidné
specidinf ndfadl.

Délky cerpacich trubic:
700, 1000, 1200, 1500, 1800 mm.
Na poptéavku az 3000 mm.
Zafizeni pro odzeleznéni £} kv PUMPS

oplachové vody a tavidla

V pribéhu roku 2020 jsme
zdokonalili zafFizeni pro
odZeleznéni pro Zarové
zinkovani a puvodni
technologii odZelezni
oplachové vody jsme
doplnily technologii pro
odZeleznéni tavidla.

Odzeleznéni probiha
kontinualné za plného
provozu bez nutnosti
odstavky technologie
povrchové Gpravy.
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L} KV PUMPS
FeCl, v procesu moreni a jeho vliv na tavidlo

Proces Zarového zinkovani:
ODMASTENI ) ZINKOVANI
> (kyselé) > MORENI > OPLACH TAVIDLO (FL!.P 7n 450°C

Odzelenéni

* Bézné pouzivanymi moridly jsou kyseliny. Nejbéznéjsi kyselina chlorovodikova nebo kyselina
sirova

« Pri procesu moreni se do mofidla uvoliuje Zelezo ve formé FeCl, (chlorid Zelezity - Fe2+)

* Dochazi k zavleceni Fe?* do oplachu a nasledné do tavidla.

+ Zelezo v tavidle mé negativni vliv na kvalitu, dobu procesu povrchové (pravy a spotfebu
zinku.

+ Oplachova voda by méla obsahovat cca 2-6 g/l Fe2*

18.01.2021 www.kvpumps.cz 16
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Odstranéni Fe2+

1. Nadrz oplachové vody
2. Nadrz filtratu z kaolisu

‘¢3 ¢4 3. Zasobnik H,0, (peroxid vodiku)
[ - | 4. Zasobnik NaOH (hydroxid sodny)
‘ Q 5. Kalolis
J3 . 4 v €1 Vzduchomembranové Eerpadlo

€2 Vzduchomembranové &erpadlo
€3 Davkovaci Eerpadlo - H,0, (peroxid

P reemctasamest >—]* ik
o ' Vi u)

€4 Davkovaci Eerpadlo - NaOH (hydroxid

sodny)
i " €K Cerpadlo do kalolisu
o2 \.:l'éfnmt ‘ M Michadlo
" > P Méfeni pH
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> Proces odZeleznéni probiha automaticky a
kontinualné

Vlastnosti zarizeni

> Ovladani pomoci dotykového displeje s moznosti
volby nastaveni jazyka a opravnéni jednotlivych
uZivateld

> Archivace udalosti jako napfiklad: Alarmd,
Chybovych hlaseni

> Cerpéni pomoci membranovych &erpadel. Eliminace
poskozeni ¢erpadel vlivem chodu nasucho

> Vzdélené pripojeni prostfednictvim internetu
umoziuje sledovani chodu zafizenf a eventudini
zésahy do nastaveni

> OdZeleznéna oplachova voda nebo tavidlo je Cerpana
zpét do nadrZe v pracovni lince. MoZnost pfecerpani
mezi nadrZemi.

> (drzba a kontrola zafizeni doporu€ena systémem
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Ekonomicky a ekologicky pfinos {3 kv PUMPS
odzeleznéni

« Pri pouziti zarizeni k odZeleznéni dojde k minimalizaci technologickych odstavek nutnych k
vymeéné oplachové vody nebo tavidla.

+ Uspora pFi vyméné oplachovych vod nebo tavidla a snizeni dopadu technologie Zarového
zinkovani na Zivotni prostredi

+ Ekonoicka Uspora nakladu za likvidaci vod a tavidla. Likvidace 'musi byt provadéna certifikovanou
firmou

* Odzeleznéni lazné eliminuje pokles G¢innosti tavidla a stabilizuje jeho chemické sloZeni. V
dusledku spravného sloZeni tavidla dochazi k:
- NizSimu bodu taveni (lepsi vyvareni v taveningé)
- NiZsi viskozité taveniny (rovnomérnéjsi smaceni)

+ Odzeleznéné tavidlo eliminuje vznik tvrdého zinku a tudiZz zmetkovosti povrchové Gpravy.

+ Finanéni navratnost investice do zafizeni pro odZeleznéni se pohybuje mezi 8 - 12 mésici v
zavislosti na velikosti linky.
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