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Protimluv v názvu příspěvku vyžaduje vysvětlení. Zákony Evropské Unie zakazují používání 
sloučenin šestivalentního chromu v povrchových úpravách. Pro řadu aplikací původních chromanových 
přípravků byly úspěšně vyvinuty bezchromanové alternativy a bylo zavedeno jejich používání v praxi. Platí to 
i pro klasické chromátovací pasivace zinku, kadmia, hliníku a slitin zinku. Společně s následným utěsněním 
konverzních vrstev dosahují stejné nebo i lepší korozní odolnosti ve zrychlených korozních zkouškách. To 
umožnilo relativně rychlé rozšíření bezchromanových pasivací do mnoha strojírenských oblastí. 


Existují však obory strojírenství, kde jsou stále vyžadovány klasické konverzní úpravy s obsahem 
šestivalentního chromu. Jedná se zejména o aplikace ve vojenství a letectví, kde je pro konkrétní výrobky a 
technologie konečným uživatelem technologie stále vyžadována pasivace s obsahem sloučenin 
šestivalentního chromu. Požadavky na takovou úpravu jsou zakotveny v závazných normách a předpisech, 
které není možno ignorovat nebo obejít. Změny takových předpisů a norem jsou často nemožné nebo 
vyžadují značné komplikace a náklady při prokazování funkčnosti alternativní bezchromanové technologie. V 
řadě případů již neexistují původní instituce, které předpisy a normy vytvořily, nejsou známy ani požadavky a 
výsledky zkoušek, na základě kterých předpisy vznikly. Zcela nemožné je to pro konkrétní galvanovnu, která 
s tvorbou předpisů a norem nemá nic společného. Proto je nejjednodušší vyjednat si výjimku ze zákonů EU 
a pokračovat v chromátování v klasických přípravcích.


Pragochema byla už několikrát nucena omezit nebo přeformulovat složení oblíbených 
chromátovacích přípravků podle požadavků momentální legislativy. U žlutého chromátování zinkových 
povlaků to bylo:


• snížení obsahu chromanů v lázních i konverzních vrstvách

• opuštění formulací na základě chromanu sodného

• přeformulování přípravků na základní surovinu - oxid chromový 

• převedení tuhých chromátovacích přípravků na kapalné, aby se omezila možnost vdechování 

prachových částic při nasazování lázně

Konečným výsledkem byly kapalné přípravky Pragokor Zn 32 K (na bázi síranů) a Pragokor Zn 35 K (na bázi 
chloridů). Do konce roku 2022 Pragochema ještě mohla doprodávat již vyrobené přípravky pro chromanové 
konverzní úpravy. Od letošního roku takové přípravky již nesmíme vyrábět. Stále ještě můžeme nakupovat a 
přeprodávat oxid chromový, i když už nesmíme nakoupený sud (50 kg) oxidu chromového ani otevřít.

	   Pro zákazníky, kteří chtějí a můžou dále používat chromátovací přípravky jsme provedli další 
modifikaci dvou oblíbených žlutých chromátovacích přípravků. Naformulovali jsme kapalné koncentráty 
těchto přípravků tak, že obsahují vše co bylo v původních složení Pragokor Zn 32 K a Pragokor Zn 35 K, 
kromě obsahu sloučenin šestivalentního chromu. Ten si musí zákazník při nasazení pracovní lázně do lázně 
doplnit sám ve formě oxidu chromového, buď tuhé nebo kapalné formě. Nové komplexní přípravky bez 
šestivalentního chromu jsme nazvali:

	 Pragokor Zn 32 K díl I.

	 Pragokor Zn 35 K díl II.

Nasazení 100 l lázně Pragokor Zn 32 K 


Nasazení 100 l lázně Pragokor Zn 35 K 


Pracovní podmínky, analýzy lázní a jejich údržba zůstávají stejné jako původní přípravky.


Složky množství   

Pragokor Zn 32 K Díl I. na 100 l lázně 2,6 kg   (2 litry)

Oxid chromový CrO3 na 100 l lázně 0,65 kg 

Složky množství   

Pragokor Zn 35 K Díl I. na 100 l lázně 0,8 – 2,0 kg   (0,8 – 2  litry)

Oxid chromový CrO3 na 100 l lázně 0,17 – 0,43  kg 
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